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— den obrdnnbara plattan = 
for akustik och ventilation 


SOUNDEX typ T under montering pa den nya lattmetall- Detaljbild av den nya patentsékta upphangningskonstruk-)) 


konstruktionen. Varje platta kan monteras och demonteras tionen av lättmetall. Pa denna konstruktion kan också ar- | | 
oberoende avde andra plattorna. maturer upphangas och elektriska ledningar dragas. i} 
| 
ii 
i 
flera starka skäl att välja SOUNDE) 
J || 
e Obrännbar konstruktion e Vacker färdigbehandlad yta 
° oe . oe oe 4 
e Separata hål for luft och ljud e Tvättbart utförande | 
e Exakthet i matt och vinklar e Sveriges mest sålda akustikplatta | 
| 
I 
SOUNDEX monteras just nu hos: 
Statens Järnvägar, Tomteboda \ | 
Sveriges Radio AB, Valhallavägen, Stockholm I 
Motormännens Riksförbund, Stockholm | 
Konsums Varuhus, Skellefteå A K Tl E B 0 L A G | 
Philipsons Bilutstallning, Västerås 
Göteborgs Universitet, Göteborg Huvudkontor: St. Nygatan 38 Tel. 232705 - Postbox: Stockho 
Telebyggnad, Strängnäs Avdelningskontor i Göteborg, Malmö och Gävle - Licenstillverkni |) 
Australien, Beneluxländerna, Danmark, Finland, Frankrike, ltalit 
Mexiko, Norge och Spanien. Egen tillverkning i Schweiz och Tyskla |) 
| 
i 


Ornborg (T; Lundberg] gå 


rs ÅRSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 


Cementsilo se 

med vagaggregat för léscement EE 
Med våganordningen kunna kvanti- aes 3 

teter från 30 till 150 kg uppvägas. 3 

ee 

eee 

sa | | 


):e SKANE-MASSAN 
i Malmö 


26 juli—3 augusti 


Utställare ar 1957: 532 st. 
Besökare ar 1957: 133 209 st. 


PLASTOVERDRAGEN — ROSTERI 


ANDAMALSENLIG 
Alla upplysningar lamnas av | TORK- UNDERHÅLLSFRI 
| 
| kommissariatet: St. Nygatan 15, Malmö. | HISSEN BILLIG 


Postadress: Box 4133, Malmö 4. 


| Tel. 040/25919 och 25920 | ETT Å WAHLSTRÖM & HALL AB 
POSTBOX 16208. STOCKHOLM 16 
Tel. 114102, 2137 44 ERS 


| ARKITEKT se 


AB INSTALLATOR 


Vi söker en arkitekt för anställning snarast 
möjligt, van att arbeta självständigt och med 
intresse för större sjukhusbyggnader. 


| 
Värme- och sanitära installationer 
Svar emotses med uppgift om praktik och 


v TN 4 
a La (ARA 
FA Tae Nee ee ta LANSERA 


industrirérledningar 
évriga referenser samt léneansprak. 
Sjobjérnsvagen 5, Stockholm Sv. 
Tel. växel 19 02 50 
Filial Gumshornsgatan 7, Stockholm 


Tel. 671233, 6712 34 


G. BIRCH-LINDGREN & S. HORNYANSKY 
arkitekter SAR 


Kävlingevägen 4, Lund Tel. 152 00 o. 19028 


| medföljer E 


JOHNS-MANVILLE 


PERO }DIUNGVESS 


Mycket hög ljudabsorption = Hdgsta möjliga planhet 
Friktionsupphdngning Lag konstruktionshdjd 


— snabb montering och demonte- 
ring, horisontellt, vertikalt och i båge. 


Sanacoustic är utformad för att också tillgodose 
moderna krav på: 


— ventilation 


— minimum 35 mm. 


mellan kassetterna, varvid den ljudabsorberande effekten ej 
reduceras. 


— belysning 
SÄRNSEHUV. genom att Sanacoustic tak lätt kan kombineras med infällda 
FÖR TAKETS INVAGANDE =} \jusarmaturer. 
bene — uppvärmning 
genom att Sanacoustic lämpar sig for stralningsuppvarmda 
WS 2h wa tak. (Crittallsystemet). 


= Ww W : 
YON} wy a, | 


yr aM . : a Bs 
Ai ee AN aE Licenstillverkare och installér 


PLATKASETTER 


Till Sanacoustic tak finns särskilda luftspalter, som placeras in 


| SANACOUSTIC 


— det ljudabsorberande taket| 


eo oda wks 


AB WIDÉN SG WIGLE 


Elektravagen 83—85, Stockholm-Hdgersten + Telefon 19 34 ea 19 34 33 


Representant för Johns-Manville Corp. 


Vf ENV ONES 


‘in toch spant 


Yontering av Ytong liggande 
iggelement och takplattor. 
AB Kungsholms Express 
igerbygenad i Stockholm) 


YTONG2OLAGEN 


pontering =YTONG vaggelement 


Elementbyggeriet stiller stora krav pa materialet. 
Det skall ga lätt och snabbt att montera och samtidigt 


ge en stark och säker konstruktion. 


Ytong liggande vaggelement är försedda med not 
och spånt, en detalj som ger enkel och snabb 
inriktning och täta, starka fogar av ”labyrint- 
konstruktion”. 


Därtill kommer att de liksom övriga armerade 
Ytongelement är måttexakta och har släta ytor, som 
är lätta att ytbehandia. Armeringen är 100 %-igt 
rostskyddad — en garanti för konstruktionens 
beständighet. 


Armerade 
Ytongprodukter 


Takplattor 


för industri- och hallbyggnader; 


Bjälklagsplattor och golvstav 
för villa- och montagebyggen, 
där man önskar ett snabbmon- 
terat bjälklag. 


Väggelement 

— liggande och stående — till 
ytterväggar vid montagebyggen. 
Ytongplank 


— transportarmerade — till 
putsfria innervaggar. 


Kontor i Hiillabrottet + Stockholm + Goteborg 
Malmö - Sundsvall « Örebro 


Återförsäljare över hela landet. 
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fler och fler väljer Husqvarna 
Bygg-In i samband med ny- eller 
omplaneringen av köket, även då 
det gäller stora hyresfastigheter. 
Detta gör de därför att fördelarna 
med Bygg-In är uppenbara: Bred 
och överskådlig ugn, som kan pla- 
ceras i lagom arbetshöjd och som 
härigenom blir lättkontrollerad 
och besparar husmor många extra 
knä- och ryggböjningar. Och pri- 
set är lågt! Häll + ugn kostar 
faktiskt mindre än en golvspis. 


Den framsynte byggaren och 
planeraren väljer Husqvarna 
Bygg-In för husmors trivsel, 
den goda kvaliténs och pri- 
sets skull! 
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Häll nr 36035 


har 4 plattor, vara 


är extrasnabba Pl 
tor. Inbyggnadsm 
mm: höjd 100, bres 
och djup 600. | 


Häll nr 35015 


har 3 plattor, vara 
är Plusplattor. Ir 


nadsmått i mm: höj I 


bredd 500 och djur 


a 


| 
A 


Ugn nr 43045 
har bl. 
belysning, 


timer och langtidsu 


bygenadsmatt i mm: 
500, bredd 559 och: 
580. 


Ugn nr 43035 
ar standardyersione 
nr 43045. Matt i 
höjd 500, bredd 55( 
djup 580. 


| 
| 
| 


[tak - vitar MUNKSJO 


en nya 


| 

Vi, som arbetar med tak, vi vet vad pappen betyder. Vi har 
fett den förbättras steg för steg. Nu har vi fått Munksjö 
ITORMSTABIL. Det är äntligen en underlagstakpapp som 
ar alla den traditionella textilpappens goda egenskaper och 
Härtill formstabilitet. Den nya Munksjömetoden ger en papp 
fom är praktiskt taget okänslig for fuktväxlingar. Samtidigt 
bibehålles — i motsats till vid andra metoder — pappens 
löjbarhet, varigenom risken för sprickbildning minskas. Vid 
en nya metoden armeras pappens textilstomme, den s.k. 
I ee on med en mineralfiber som ar fuktbestandig och prak- 
iskt taget alkalifri. Genom denna kombination har Munk- 
ljö dessutom försäkrat sig om längre livslängd hos pappen. 


VARFÖR ALKALIFRI MINERALFIBER? 


Med mineralfiber avses här en syntetisk fiber, tillverkad av 
vorganiskt material. En sådan fiber är inte hygroskopisk 
kan inte suga åt sig vatten — och är därför formstabil. 


| JÖNKÖPING - STOCKHOLM - 


GÖTEBORG - 


RMSTABIL 


ta k Pp a Pp P SM stabiliserad med alkalifri mineralfiber. 


Däremot varierar fiberns hållbarhet i fuktig atmosfär avse- 
värt med det råmaterial, som den är gjord av. Sålunda 
minskar fuktbeständigheten, om fibern innehåller alkali, efter- 
som detta är vattenlösligt och lätt lakas ut. Därvid förlorar 
fibern sin hållfasthet. 


En takpapp utsättes mer än något annat byggnadsmaterial 
för fuktangrepp, såväl genom byggfukten underifrån som 
genom direkt påverkan ovanifrån. Det är därför av stor vikt 
att man vid tillverkningen av en sådan produkt använder sig 
av en alkalifri mineralfiber. Den enda praktiskt taget al- 
kalifria mineralfibern är för närvarande den s.k, E-glas- 
fibern, som användes i Munksjö FORMSTABIL. E-glaset 
skiljer sig nämligen fran alkalihaltigt glas genom sin vid 
praktiska prov visade motståndskraft mot fuktangrepp. 


För endast 6 a 7 % merkostnad får Ni en dubbeltäckning 
med Formstabil papp. 


MUNKSJÖ AKTIE BOLAG 


NORRKÖPING - GÄVLE - SUNDSVALL 
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I Ert konstruktiva tänkande måste Ni även ge plats for estetiska synpunkter. 
Vid valet av material kan det då ofta löna sig att ”tänka i trä”. 


Taminerade träbalkar ar i många fall lösningen. De är ofta mer tilltalande 


för ögat än balkar av andra material och ger dessutom tillfredsstallande 
hållfasthet. 


Tack vare den moderna forskningen kan man nu framställa lim som ger 
förstklassiga resultat även när högsta tänkbara fordringar ställs pa lim- 
fogen. För inomhuskonstruktioner finns kaseinlim, karbamidhartslim m. fl. 
Andra konstruktioner, som år efter år utsätts för omväxlande väta, torka, 
värme och kyla, limmas med fenol- eller resorcinolhartslim. 

För vänthallar, plattformstak, magasin, skolor, restauranger, danspaviljonger, 
åskådarläktare, idrottshallar, garage, hangarer, ekonomibyggnader, m. m. — 
räkna med laminerade träkonstruktioner! 

Diskutera gärna Era idéer med våra tekniker, så att Ni kan föreskriva rätt 
limtyp för varje speciell konstruktion! a { 


-limspecialisten 


Lim ger Er | 
nya perspektiv 
fräkonstruktione 


Samlingssal 

i flickläroverket 
på Södermalm, 
Stockholm. 
Spännvidd 22 m., 
höjd 10 m. 


Ishockeystadion 
i Kiruna. 
Spännvidd 42 m. 


Friluftsteater 
i Norrtälje 
folkpark. 


fin 


dö 


wy 


ytt kontor — i gammalt 
ler nytt hus — represen- 
ativt och personligt med 


PANELA. 


3ehaglig och lugn »bak- 
‘rund» till effektivt 


rbete. 


Fanér 
Board 
Sparrfanér 


i det representativa konferensrummet _ 


Så resonerade också den arkitekt, som inredde AB N. J. Backlunds konferensrum © 
i Umeå. Ombonat, tyst, tidlöst elegant och underhallsfritt — så ska ett modernt. — 
konferensrum vara och därför valde han PANELA ddeltré-plattor! co 


PANELA är en fardigbehandlad fanérplatta, som kombinerar 
konsthartsplattans hållbarhet med det äkta träets ursprungliga 
lyster och färgton. 


PANELA är helt underhållsfri och mycket motståndskraftig 
mot så väl mekanisk som kemisk påverkan. Kontaktvärme 
upp till 185”! 

ae eae PANELA är tra — och bear- 


Y bet tra. Ni k aga, 
TMM skies, IAG pike och 
——————| skruva i PANELA 

PANELA fästes enklast pa ribbgaller — väggarna behöver 
alltså inga dyrbarare underbehandligar! 


PANELA är därför det idealiska materialet för alla slagsinred- 
ningar — väggar — dörrar — tak och bord och bänkar! 


Plattornas standardformat är 225 x 122 eller 122 x 225 cm. 
Alla vidare upplysningar far Ni fran 


A.R. APPELQVIST A.B. a 


Regeringsgatan 5 — Telefon 23 82 80 — Stockholm + 


@ mottagningsrummet 


@ väntrummet Ts 


@ affärslokaler 
@ botellet | ‘ida 


@ restauranten i 
@ teatern (sigan 
@ biografen 

@ toalettrummet 


@ hemmet 
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Gryth ytte 
skiffertak 


(Typ T1) 


äro absolut underhållsfria och levere- 
ras färdigt lagda med 25 års garanti. 
Standardformaten varierar mellan 
20"x10" och 8 1/2"x4 1/4" och utväljas 
med hänsyn till takets storlek, form 
och lutning. Infällda bilden visar exem- 
pel på hoptäckning av snednock med 
zinkinskott. 


AB GRYTHYTTE 
SKIFFERVERK 


GRYTHYTTAN 


TAKTACKNINGAR: Vi ger har några utdrag ur vår ”täckarbok”, 


vars forsta sida bar artalet 1857. 


185 7—1955: Loka Brunn (1876), Nicoiaikyrkan, Orebro (1880), Mikaelskyrkan i Uppsala 
(1890), Nordiska Museet (1893), Hälsingborgs Radhus (1894), Örebro slott (1899), Malmö 
museum (1900), Stockholms posthus, Seglora kyrka, Oscarskyrkan (1902), Universitetet i Lund 
(1904), Olai Perti Kyrkan i Orebro (1910), Chalmerska institutet (1913), Patentverket i Stock- 
holm (1919), Kungstornen i Stockholm (1922), Posthuset i Göteborg (1923), Handelshögskolan 
i Stockholm (1925), Sportpalatset i Stockholm (1926), Rottneros Herrgård (1927), Kyrka i 
Nynäshamn, Slottskapell i Läckö (1930), stora delar av Norrmälarstrand och nedre Gärdet i 
Stockholm (1930—1935), Beckomberga Sjukhus, Timmermansorden (1932), Danderyds kyrka, 
Umedalens Sjukhus (1934), Oxelösunds Järnverk (1936), Sidsjöns Sjukhus (1940). 


1956 —1957 Exempel på utförda taktäckningar: 


Folkskola i Filipstad, ark. SAR Stig Åkermark, 1.727 kvm. Musikaliska Akademien, 
Stockholm, ark. SAR Rangdal, 1.857 kvm. Tingshus i Umeå, ark. SAR K. J. Karlström, 
907 kvm. Hokarangens skola, Stockholm, ark. SAR Carl-Erik Forssén och ark. Ture Ryberg, 
722 kvm.. Kommunalhus i Sorsele, ark. SAR Poul Stampe, 1.051 kvm. Krematorium 
i Jönköping, ark. SAR Jan Wahlman, 336 kvm. Kommunalhus i Valbo, ark. SAR Kjell 
Kjellberg, 515 kvm. Sporthall! i Solna, ark. SAR Nils Tesch, 2.227 kvm. Kyrka i Skoghall, 
ark. SAR Jan Hallén och ark: M. A. A. Aage Porsbo, 1.224 kvm. Skola i Askim, ark. SAR 


o 


Ake Wahlberg, 470 kvm. Stadshotell i Västerås, ombyggnad, 2.106 kvm. 


Till NORDLAND IMPORT-EXPORT AB, Orebro eller 


WALTER JESSEN AB, Jönköping. 
Vi vill veta mer om Triangel-spanplattan och önskar 


Namn 
Firma 


Adress 


teknisk beskrivning 
besök och demonstration 
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C 606 


TRIANGEL 


SPANPLATTOR Å a 
Ney redan vid oo 
konstruktionen a 

räknar den kritiske arkitekten med den pålitliga Tri- 


angel-spanplattan for alla traytor, med eller utan faner- ” 
beläggning. ms 


ett material 
som haller mattet Ee 


Triangel-spanplattan dr en tradprodukt, men samtidigt 
överlägsen” träet. Den Gr tåligare for mekanisk bear- 
betning och slar sig inte i fuktig luft. Utmarkt for be- 
klädnad av golv, väggar, tak och mellanvaggar. Idealisk 
for inredningssnickerier. 


st Beet? a 


Triangel-spadnplattan ger Er mera tra per kubik- 
enhet. 


Triangel-spanplattan tillverkas i storlek 125 x 343 cm och : 
tiocklekarna 8—10—12—13—16—19—22—25—30 mm. 


Generalagenter: 


WALTER JESSEN AB } 
JONKOPING Tel. 146 35 


NORDLAND 


IMPORT-EXPORT AB fs 
OREBRO Tel. 11 98 90 


Återförsäljning genom ledande firmor inom branschen. 
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en ljus-glad byggidé med 
BONOWELL 


Bonowell, det korrugerade plastglaset 

fran Bofors, ar ett byggnadsmaterial 

med outtémliga variationsmdjligheter. 

Praktiserade Bonowell-idéer är bl. a. tak- och 
väggfönster, portar, kiosker, terrass- och pergolatak, 
skarmtak, regnskydd och mycket annat. 

Bonowell fördelar ljuset, det ar slagtaligt, 
vaderbestandigt och underhallsfritt 

Bonowell ar latt att bearbeta 

— ett idealiskt material for yrkesmannen. 


AB BOFORS 


BONOPLASTFABRIKEN 
TIDAHOLM 
Tel 1323 Telex 5066 


Bonowell levereras som 
Ester-Bonowell 

glasfiberarmerad 

ester plast 

Akryl-Bonowell 

homogen akrylplast 

i olika standardlingder samt ofärgad 
eller i ett flertal vackra farger... 


SRA AR 


SF mm 


Varsågod ... nu kan Ni rita mer... tack vare Facit! 


Lika snabbt som Ni drar en rät linje 
kan Facit utföra denna multiplika- 
tion 3 689 x 354678923. Medan Ni 
ritar — forvandlar den data till exakta 
matt, gör allmänna bråk till deci- 
malbrak, kvadrerar, kuberar och 
mycket annat. Ni far fram siffror 8-10 
gånger snabbare- — tank vad det 
betyder i arbetslattnad och säkerhet 
"vid konstruktivt tänkande. 


ÄRR 


Låt Era idéer och kunnighet få full = 
tid genom en Facit. Vem som helst 

lar sig sköta den på 15 minuter tack 
vate det världsberömda 10-tangent- 
systemet, ty sa enkel ar den. 


Det finns en Facit for varje rakne- 
behov — från manuella till hel- 


automatiska. 


ACIT 


-.....----- ÅTVIDABERGS een 


Stockholm: Kungsträdgårdsgatan 20 « Göteborg: Östra Hamngatan 30 « Malmö: Östergatan 1 


Vill Ni rita mer och 
räkna mindre — begär en 
broschyr och anställ en 


Försäljningskontor över hela landet! 
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3 hantverkare i en 


Golvlaggaren, snickaren och målaren blir 
— MIPOLAM-montiéren. Han ensam läg- 
ger golv, monterar golvsocklar, trösklar, 
trappnosar och vägglister — alla MIPO- 
LAM-plastprodukter. 


MIPOLAM är praktiskt taget outslitligt, 
står emot slag och tål kemikalier. 


MIPOLAM finns i en mängd eleganta, 


matta färger. 


Återförsäljare för västra Sverige: 


VÄSTSVENSKA PLATTSÄTTNINGS AB, Eklandagatan 55, Göteborg S, tel. växel 20 04 15 


SKOLBYGGANDETS AKTUELLA KRIS 


Pa grund av ökat elevantal och förlängd skoltid samt 
även pa grund av mer differentierad och tidsenlig under- 
visning föreligger ett stort behov av nya skolbyggnader, 
som lätt kommer i motvind bland omfattande investe- 
ringar i övrigt. Alla kämpar om vara för närvarande be- 
gränsade kapitaltillgangar, och man ställer sig da fra- 
gan, vilka vägar man skall välja. Det kan inte hjälpas 
att i en sådan situation ofta reaktionära tendenser kom- 
mer till torgs, t. ex. röster i pressen som ropar pa dras- 
tiska åtgärder, såsom återgång till gamla tiders skolka- 
serner i flera våningar med trista mittkorridorer med 
åsidosättande av hänsyn till orientering i väderstreck. 
Man kan inte finna juridiskt bindande bevis för att mitt- 
korridorer är otrevliga eller att låga byggnader ger triv- 
sammare skolmiljöer än höga. Oavsett vad som på senare 
år utförts av fint pionjärarbete i USA, England, Schweiz 
och Danmark, synes man på vissa håll färdig att vilja 
kasta ut barnet med badvattnet i den allmänna, ekono- 
miska storstädningen. För mig som nu i trettio år varit 
med och byggt skolor och sett dessa på jämna mellan- 
rum återkommande situationer av drastiskt nymorgnat 
besparingsnit, saknar det hela en smula proportioner, 
brist på andlig balans, när det gäller att göra värdeom- 
dömen, ett slags rotlös nycivilisation. 

När ekonomerna ensidigt angriper arkitekterna, vill 
jag säga dem, att det är inget fel att en byggnad, en 
skola, är vacker. En skola är ingen >»lyxskola> därför 
att man lägger ner hela sin själ på att undvika fula 
rum och material, att välja vackra färger, att forma in 
byggnaden i landskapet. Att det byggs vackra skolor 
och andra byggnader skall premieras, inte som ofta nu 
kriminaliseras. Man skall inte i alla situationer ropa ef- 
ter standard på allting. Det är intet alltid som det finns 
någon lämplig standard att tillgå, då det rentav blir dy- 
rare att låta utarbeta en standard än att använda kända 
traditionella utföranden. Vi ha så lätt att följa med 
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KORNHAMNSTORG 49 
STOCKHOLM 
Telefön 240760 VÄXEL 


vår tid enbart genom frimodiga utrop av typen >»stan- 
dard> och »automation>. Förnuftiga byggare och arki- 
tekter försöker i varje situation bedöma lämpligheten av 
standardisering av detaljer eller helheter, och arkitek- 
terna som yrkeskår är inte sämre väktare om ekonomin 
än andra yrkeskårer. Inom alla finns det goda och min- 
dre goda företrädare. : : 
Vad kan vi da göra för att bidraga till den rationali- 
sering, som alltid är en naturlig strävan i ekonomiskt 
handlande? ae ; 
Jag vill pasta att Skoléverstyrelsen i onödan satts i 
skottgluggen för överdrivna fordringar på byggandet. 
I stället har Skolöverstyrelsen, kanske under trycket av 
besparingsbehovet, på senare år gjort stora insatser för 
att finna dubbelanvändning av lokaler, att se till att 
alla lokaler är fullt utnyttjade. Skolöverstyrelsen har 
också gjort på saklig analys grundade undersökningar 
av rumsdimensioner m. m. Sakrevisionen, som ägnat ;- 
Skolöverstyrelsens >gröna bok» en hård granskning, an- 
griper särskilt sådana bestämmelser, som man finner : 
icke bygger på. bindande »vetenskapliga> bevis, t. ex. 
rekommendationer av lågbebyggelse, krav på solljus, 
krav på ljusa korridorer o. dyl. Vilka värden låter sig 
överhuvudtaget vetenskapligt bevisas? Det är klart att 
en allmän anvisning kanske skulle innehålla ett mini- 
mum av fasta föreskrifter för att inte onödigtvis binda 
projektörer, som vill söka vinna fördelar på friare vä- 
gar. I vår av detaljföreskrifter sprängfärdiga byggnads- 
lagstiftning vore en sådan inställning mycket klädsam. 
Men man vill därmed inte ha sagt, att Skolöverstyrel- 
sens bestämmelser är felaktiga utan fastmer i väsentliga 
delar vilar på sund erfarenhet från många lärare och 
arkitekter, som haft anledning uppleva skolmiljö som 
konstruktivt problem. Vi kan således med tillförsikt se 
upp till Skolöverstyrelsen och dess tjänstemän som ofta 
kloka medarbetare i en sund sparsamhet. Inga sanning- 
ar är dock eviga, utan varje bestämmelse och byggnads- 
princip måste, ständigt befinna sig i stöpsleven. Det är 


Hagaskolan, Skénsberg 

Arkitekt SAR Lennart Uhlin 
Byggnadsfirman Anders Diés AB 
Slammade tegelfasader 


FASADTEGEL 
OCH TEGEL FOR SLAMNING 
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| älardalens To 
Tegelbruk 


Eriksbergsg. 27 - STOCKHOLM 3 - Tel. 233365 
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Rockhammarskola i Hallsberg 


modern Uppgiv Era önskemål 
produktionsteknik om storleksordning, 
så lämnar vi utan 
Sales kostnad ett skissfor- 
avancerat slag och preliminär 
byggsystem kostnadsberdkning. 


XIV 


DA a 
us 


ger varmare skolor till lägre pris! 


Fellingsbro 
Tel. Arboga 20 280 


/ 


således nödvändigt med en fortlöpande översyn av be- 
stämmelserna, särskilt om de är detaljerade. : 

Jag har redan antytt, att byggnadsprogrammet icke far 
utgöra en addition av en massa fackintressens lokalbe- 
hov utan i stället en kritisk avvägning av dessa behov 
mot varandra. Tyvärr sker nog ofta för allmänna fridens 
skull, att alltför speciella fackintressen får överdrivna 
lokalbehov tillmätta, i fall då gemensamhetsbruk skulle 
kunnat göra ett eller annat rum överflödigt. Det är inte 
riktigt att okritiskt låta företrädare för varje ämne u- 
arbeta typritningar för sina lokaler och sedan göra en 
skolbyggnad till en summa av dessa ritningar. Här ford- 
ras nog en viss form av upplyst despotism för att få en 
lämplig avvägning. Många gånger har arkitekterna fått 
spela en kanske något självtagen roll i detta avseende. 
Men som byggnadsfackman har man skyldighet att rea- 
gera varje gång avarterna dyker fram, och det kan 
vara rätt ofta. Perfektionismen är ofta sin egen fiende. 
Att bygga ett hus med alla perfektionistiska krav uppfyllda 
är icke blott en mardröm för arkitekten utan skulle nog 
bli det för dem, som skulle ha huset också, i varje fall 
betala vad det kostar. Det måste alltid framhållas, att 
alla sådana frågor rör sig om en avvägning, där icke 
minst arkitekterna borde ha ett säkert omdöme och ges 
inflytande även på programskrivningen. 

Detta gäller således de inifrån kommande kraven på 
skollokalerna. Det gäller även mycket vittgående krav 
från byggnadsnämnder (angående konstruktioner), från 
yrkesinspektion, hälsovårdsnämnd, brandskydd, civilför- 
svar m. fl., vilka ofta är mer ointagliga fästen i vår 
offensiv för goda, vackra och ekonomiska byggnader. 

När det gäller byggnadssättet hänvisas ofta till de 
standardiserade skolbyggnaderna i England. Situationen 
där var efter kriget den, att det fattades mängder av 
byggnader. Ett enda county hade ett byggnadsbehov av 
hundra skolor. Det saknades också yrkesarbetare och ar- 
kitekter. Man bildade då ett konsortium av skolfolk, 
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ps 


uty 


VALVSTAMPEN 


som är utförd av kvalitetsmat 


A G2 oe 
~ SER 
a fo ee aaa 2 


Typ A. 1,85—3,1 m 
Typ B. 1,85—3,1 m 


(grövre rör) 


Typ C. 2,1—3,8 m 
Typ D. 2,1—3,8 m 


(grövre rör) 


Blockkärra 


Om Ni vill ha en kva- 
litetsprodukt, se då till 


z. . och mycket 
annat. 

Begär vår 
huvudkatalog. 


AB HÖRBY BRUK 


Tel. Hörby 103 83, 113 83. 


HÖRBY ¥ 
Tillverkare av den välkända EKEBY-karran. 


att fa en produkt fran 


= 


arkitekter och andra tekniker for att uppgora ett stor-  |- 
byggnadsprogram efter enhetliga linjer och lade ner ett | 
enormt arbete på den arkitektoniska och tekniska projek- | 
teringen som grund för ett sedan synnerligen varierat | 
byggande. Jag kan försäkra, att de engelska skolorna är 
förebildliga just på grund av den ytterst rikhaltiga varia- 
tion, som kan göras inom och på grund av denna hu- 
vudprojektering. Det är verkligen inga barackskolor eller - 
skolpaviljonger, som framstår ur dessa eleganta stalske- — 
lett och aluminiumkonstruktioner. Men de är vackra och 

borde således enligt svensk volabulär benämnas lyxsko- — 
lor. Men, svenske medborgare, handen på hjärtat, är - 
det inte vårt småsinne, vår kungliga avundsjuka, som i — 
tid och otid lyser fram! Vi är inte riktigt nöjda förrän - 
vara materialfirmor lyckats åstadkomma vedbodar at — 
vara skolbarn, ty »så var det förr i tiden, då jag gick — 
i skolan>. - ¥ 

Vi vill gärna följa engelsmännens goda exempel, men | 
förutsättningarna är inte riktigt desamma hos oss. Trots — 
ett stegrat byggnadsbehov i vårt land har vi i motsats ~ 
till England dock lyckats bygga kontinuerligt undan. 
Om också vissa svårigheter yppar sig en tid framåt, så | 
hinner vi småningom i kapp behovet utan alltför dras- | 
tiska "åtgärder fast med ett och annat provisorium här - 
och var. Jag tror också, att i en tid av allmän osäker- | 
het om skolorganisationens framtid, så vore ett alltför 
uniformt centraldirigerat skolbyggande riskablare än att — 
lata experimenten ske runtom genom mer individuella | 
byggen, dar t. ex. standardproduktion kan mer eller min- 
dre radikalt tillämpas och erfarenhetsmassigt utprövas. - 
Summan av experimenten blir till sist alltid grunden för 
den kommande utvecklingen. Utan experiment inga fram- 
steg. 

Slutligen vill jag framhålla skillnaden mellan god 
och dålig arkitektur. Den goda arkitekturen känneteck- 
nas av att alla åtgärder i utformning och materialbe- 
handling är gjorda med klara fattbara syften, att prak- 


oN 


vara nya modeller i sanitetsgods É 


Formgivare: arkitekt Gio Ponti, Milano 
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badrumskultur } 


DEAL - Stardard a-B. 


Agentur och servicelager: FRODE RASMUSSEN AB 
Thulegatan 8 - Tel. 23 37 05 - Stockholm 
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med epok- 
gorande nyhet 


Inställning och upp- 
hissning med for- 
nicklad knapp 


LUXAFLEX-lameller 


Nytt solsikert steg- 
band 


Lattas med ett hand- 
grepp vid fénsterputs- 
ning 


ss Mie Ee 
Begär kostnadsfritt broschyr och tekniska data 


Gävle tel. vx 026/150 65 
I samarbete med Sundsvalls Fönsterfabrik — Sv. Cellulosa AB. 


GYPROC 


SVENSKA GIPSSKIVOR 
AV INTERNATIONELL TOPPKVALITET 


Dimensioner: 


Gyproc-skivor tillverkas 
i 9 mm tjocklek för flam- 
skyddande beklädnader 
samt 13 mm tjocklek för 
brandhärdiga beklädna- 
der samt med raka eller 
fasade langkanter-i 4 
olika standardstorlekar. 


Standardformat: 


2000 X 1200 mm 
2400 X 1200 mm 
2500 x 1200 mm 
2700 x 1200 mm 


Vikt per kvm: 


9mm ca 7,5 kg 
43mm _ ca10,0 kg 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 
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_ (Ur artikel av professor Helge Zimdahl i >Skolam 


tecknas av meni 
verkar fördyrande utan att ge 
dåliga arkitekturen kan också Kiinnetecknas av Bk lö i 
brist på försök att göra något av uppgiften, allmän o 
nighet och tafatthet, som i vissa fall kan ge nog 
billiga resultat men, som drar ner en anläggnings 
vitalitet och i längden ger trista och dyrbara erfaren 
ter. Vi kan vara överens om, att det är inte den g 
arkitekturen, som vi i sparsamhetsnit behöver av ö 
det är den dåliga, och det kan endast ske genom af 
söker få fram skickliga yrkesmän, och ser till, att ji) 
dessa får hand om våra skolbyggnader, icke genom 
ytterligare utbyggd kontrollapparat, som får mots 
verkan. | “ 


Samhdille», häfte 7-8, 1957.) 


MORGON TILL 30-TALET 


»Jag gick och drev längs huvudgatan till den sto ~ 
Stockholmsutstillningen 1930. Det var sommar och djl 
rande hett. Det nya decenniets sol sken pa min hj 
En helt ny stad av stål, glas och betong var rest 
slätten, dar det förut varit ett tomrum. Hus, resta! 
ranger och musikläktare, liknade fåglar, som lyfte 
stela vingar. Runtom i massan talades det om den ti 
arkitekturen som skulle föda den nya livskänslan. 
dörrhandtag, ett perspektivfönster, en saklig möbel skul| 
på kort tid påverka den familj som bodde i huset så 
dess känslor och tankar blev öppna, genomskinl 
klara. Utställningshallarnas blanka maskinlemmar kra| 
de en ny poesi. Den höga stålmasten på utställn 
området reste sig som en signal, som en ilning av 
mot knallblå luft. Den funktionalistiska eran hade b 
in. Den nya tidens stil var just avskrapningen av stig 
Dess nakna språk hette fakta. Jag översatte direkt a 
tekturens språk till litteraturens. Jag gick och såg I 
omkring efter den nya mänskan. > =a 
Efter fem års vagabondage i fem lander i Eur rO 
och efter att ha gett ut lika manga sma journalisti is 
resebécker, efter att ha hankat mig fram dels st 
kroppsarbetare och dels som skribent, efter att ha mi 


lyckats med en stor plan att skildra arbetarna i a 
länder i världen, var jag utled på resandet och ha 
vänt hem för att försöka uträtta något inom litte 
turen. Men jag hade tillsvidare varit tvungen att fo 
sätta med journalistik, För en huvudstadstidnings s 
dagsbilaga skildrade jag för var vecka i artiklar allt | 
såg på utställningsområdet. Det var det yttre jag be 
skrev, men det var det inre jag ville komma åt. I 
journalist fick rätta sig efter publikens sätt att s 
publiken efter författarens sätt att se, det var det j 
antog vara skillnaden. Det var därför jag visste att j 
måste bli enbart författare. Ofta var jag så missbel&t 
med det jag skrev, att jag tyckte att jag inte kunde ley 
Jag kande da min lidelse brinna under de manga, lan 
meningslösa orden. Jag behövde skriva med sam | 
nödvändighet som jag behövde andas. - 
Utställningsområdets overklighet, en stad där ing 
levde om natten utan bara under den solklara dag 
där husen och föremålen var till för att beskådas me 
inte för att användas, fyllde mig plötsligt med skrämsel 
De stora fåglarna av stål tycktes försöka lyfta, men 
kunde inte. De moderna utställningsbesökarna tycktet 
vilja andas in en ny luft i lungorna, men de fick b 
hostattacker. En tanke kom för mig, den att män 
uppfann de nya tingen fortare än hon själv hann 1 
sig använda dem. Tätt under de blänkande stålkon 
struktionerna växte i rabatterna vanliga husblommoi 
duvan i arken och lövkojor, som måste vattnas ni d 
vanligt bondvatten för att de inte skulle dö. Hur jag 2 
sökte, såg jag ingenstans till den nya manskan.> 


(Ur >Författaren> av Ivar Lo-Johansso 
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fördela och reglera det med — 


“axa Hex persienner 


Nu kan Ni med hjälp av aluminium-persienner reglera och 


fördela det infallande ljuset i rummet. När ljuset träffar la- — 


SA 


* mellerna sprids det till alla delar av rummet. Undersökningar 


har visat att ett rums mörka delar kan få 34 % mer ljus om 


Luxaflex-persienner användes. Dessutom har de ett lugnt, a 
attraktivt utseende med möjlighet till 165 olika fairgkombi- A 
nationer. Materialet i en Luxaflex-persienn iir sa taligt att all ; a 
skötsel praktiskt taget är onödig. : = 
2 

LUXAFLEX aluminium-persienner ise 


1 gärna och syna en Luxaflex- 


Endast Luxaflex kan erbjuda Er dessa fördelar: 


mell. Ni kan vrida och böja den 


ROAT ED SPANA 


fee ne denbehåller. ändå e Luxaflex Ti hermofort-lameller med brännlackerad 


| st 

1 fantastiska spänst. Tack vare emaljyta ; Å 
helt ny värmeprocess är Luxa- e tvättbara, färgbeständiga plastband — varken = 
zy - ke, 

x Thermofort-lameller de enda sträcks, krymper eller bleks 2 


världen, som ständigt behåller e perfekt arbetande persienn-mekanism 


Ring eller skriv efter vär utförliga broschyr Re 


1 fjädrande spänst. 
UXAFLEX - HAGAGATAN 14 - STOCKHOLM VA - TEL. 329149 


Iverkare: AB Älvsjö Persiennindustri, Skeppstavagen 27, Stockholm-Bandhagen — Haglund & Söner AB, Falköping 
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» sidor med föredrag och diskussioner 
| kongressen i Helsingfors 1955. 


ind frågor som ingående behandlas märkes: 


tnadsfrågor, God och dålig ekonomi 
| utformning av flerfamiljshus, Värme- 
fering, Golvuppvärmning, Lättbetong 
2 puts, Interna transporter av bygg- 
fismaterial, Fértillverkade byggelement, 
adelement, Konstruktionsproblem vid 
hus, Arbetstekniska problem vid hég- 
be Ljudisolering i betonghus, 


heringsproblem. 
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DK 727.1 
Linpovist, ÅKE E: Morgondagens skola. Byggmastaren 37 (1958) nr A 3, 
sid. 45—46 


Synpunkter pa skollokalernas utformning. Behovet av forskning och utredningar i dessa fragor. 
Artikeln illustrerad med teckning och fotografier 


DK 727.1/.2 (485 Skén) 
UHLIN, LENNART: Hagaskolan i Skéns képing.Byggmastaren 37 (1958) nr A 3, 
sid. 47—50 
DK 727.1/.2 (485 Bracke) 
UHLIN, LENNART och MALM, Lars: Folk- och realskola i Bräcke. Byggmastaren 
37 (1958) nr A 3, sid. 51—52 
DK 727.2 (485 Karlskoga) 
LÖFsSTRÖM, FOLKE: Läroverk i Karlskoga. Byggmastaren 37 (1958) nr A 3, 
sid. 53—57 
DK 727.1 (485 Krylbo) 
Linpovist, ÅKE E: Folkskola i Krylbo. Byggmastaren 37 (1958) nr A 3, 
sid. 58—59 
DK 727.1/.2 (485 Södertälje) 
Linpovist, ÅKE E: Blombackaskolan. Projekt till enhetsskola i Södertälje. 
Byggmiastaren 37 (1958) nr A 3, sid. 60 
DK 727.2 (485 Mörby) 
NYRÉN, CARL: Läroverk i Mörby. Byggmastaren 37 (1958) nr A 3, sid . 61—64 
SES ee ee ee Ee NES 
DK 727.1 (485 Danderyd) 
Nyrén, Cari: Ldgstadieskola i Danderyd. Byggmistaren 37 (1958) A 3, 
sid. 65—66 oe 
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Artikeln illustrerad med fotografier 


BYGGMÄSTAREN 1958, A3 XIX 


( Fi 
i 

2) 
i 


sor 


a oe 


See aR Gc i 
SAA 


il 


i 


pi” 


ni 


SVENSKA DIESE 


OR EVONOMI OH ORGANISATION 


STIGHETSFÖRVALTNING - AVIELNINGAR I 


ARKITEKTKONTOR - TA 


XX BYGGMÄSTAREN 1958, A 3 


1958 BYGGMASTAREN 
I arkitektur 


ox 


slaget: Folk- och realskola i Bracke. Ar- 
jer SAR Lennart Uhlin och Lars Malm. 
une Sundahl. 


22rrow’s schools 
i E Lindqvist 


p. 45-46 


ie war years the birthrate was extraor- 
‘ily high in Sweden and this made an 
Ous increase of school-building nec- 
in the fifties. With the knowledge 
ifficulties encountered in recruiting la- 
| and procuring materials, the local 
Pers had to plan their schools to 
juilt in stages. Several of these stages 
| been completed by now, while econ- 
| makes it impossible to finish others. 
4 an architectural viewpoint the estab- 
nents that were built in stages give a 
what irregular impression. 
| spite of the great investments in 
ol buildings already achieved, there 
exists an immense need for new con- 
‘tions. The layout of to-morrow’s 
ol should be concentrated. The class- 
ns for the junior schools should be 
ed in one-storey blocks that can be 
tructed in a simplified method and 
2 of simple materials. All school pre- 
s ought to be open in a suitable man- 
io the activities of unions and clubs 


obby-, leisure- and adult teaching pur- 


r the first six school years the class- 
s should be made more large and 
cious than before and to a couple of 
rooms should be added a group-room. 
enlargement of the classrooms makes 
ssible to reduce the number of special 


or the higher stage of the primary 
ol (lower secondary) all tuition should 
place in special subject rooms, a cen- 
lobby should be provided and the or- 
ry type of classroom dispensed with. 
hat way about 30 % of space is saved. 
ur central advisory and controlling au- 
ities in school questions should be given 
ypportunity of carrying out research on 


questions such as the utilization of prefab- 
ricated construction-units for school build- 
ings, on the desire to reduce the premises 
te: 


OO 


The Haga school at Skön 


By L Uhlin 
p. 47-50 


The grouping of the buildings has been on 
the lines that different age groups should 
have separate classrooms and other prem- 
ises. At the same time, the units are joined 
in such a way that the whole forms a com- 
plete entity and gives a feeling of "oneness” 
despite that it is sub-divided. The rooms 
used for practical instruction are so lo- 
cated as to be directly accessible to the 
public in the evenings. 


Primary and lower secondary schools at 
Bracke 


By L Uhlin and L Malm 
p. 51-52 


The school is an extension and a conver- 
sion of an earlier school. The new build- 
ings have been divided into a classrooms’ 
section, administrative block, gymnasium 
and dining hall. The dining room has 
been fitted with a small stage and can 
thus be used for meetings when so re- 
quired. The gymnasium also includes a 
swimming bath. 


Karlskoga secondary school 


By F Löfström 
p. 53-57 


The traditional classroom system has been 
replaced by rooms designed for the study of 
special subjects and as a result a central 
hall with changing rooms has been ar- 
ranged under the entrance hall. The parts 
of the building facing south-east with their 
classrooms, which require much daylight 
illumination, are mainly of concrete with 
lightweight concrete insulation and white 
plaster. The floor of the gymnasium is of 
sprung construction and the surface of PVC 
tiles. Consequently, the gymnasium can be 
used for other purposes than gymnastics. 


Primary school at Krylbo 


By A E Lindqvist 
p. 58-59 


The school consists of two main parts, 
firstly a one-storey block containing all the 
classrooms and secondly a block of al- 
ternatively two and three storeys contain- 
ing all the rooms for special tuition. The 
two courts entirely enclosed by buildings 
will in the second stage of construction be 
completed with a building to the south of 
each. 

The classrooms are 7—7.5 m deep and 
will receive additional light from the cor- 
ridors by a glazed wall between classroom 
and corridor. 


Secondary school at Mörby 


By C Nyrén 
p. 61-64 


The central corridor, built-in with light 
glass walls, forms at its end the foyer of 
the auditorium yet to be built. The blocks 
of the building are joined to it like wings 
situated parallel with the decline. Between 
the wings adjacent to each other there is 
a difference of levels of about one storey’s 
height and between them have been made 
small playgrounds, so that almost all rooms 
have a direct exit to ground level. The 
classrooms had to be made shorter and 
deeper than normal and have light from 
two sides. 


Primary school at Danderyd 


By C Nyrén 
p. 65-66 


The eight classrooms, in groups of two, 
and the playroom are placed without re- 
gard to their orientation as they are lighted 
from two directions. A roof slab holds 
them together. It forms an interior circular 
court and has on the outside a free form 
dictated by the rooms it covers. 


Primary school at Amotfors 


By L-E Havstad, G Hollstrém and 
G Lindell 


p. 67-68 


The rooms for special tuition are con- 
nected to the block of classrooms; the can- 
teen and gymnasium, however, are situated 
separately in order to keep the scale adapt- 
ed to the children. The widened sections 
of the corridor are intended for team-work. 
The gymnasium has been made larger than 
necessary and has been completed with a 
sauna, so that the premises also can be 
used by the general public. 


Lighting in schools in the USA 


By G Pleijel 
p. 79-72 


In America the demands on lighting are 
higher than here. In classrooms 200 to 400 
lux are required, while we are satisfied 
with 120 lux. With such high demands as 
400 lux it will be necessary to use artificial 
light almost all day. Financial aspects are 
not considered; when daylight is insufficient 
the artificial light is switched on. As the 
economic aspect is lacking, the concept of 
daylight quota has not been accepted in 
the USA. On the other hand great attention 
is paid to absence of glare. Luminance- 
contrasts are studied very carefully and 
stipulations have been made for the maxi- 
mal contrasts admissible. There are no 
definite prescriptions as to orientation; in 
the southern parts of the USA the main 
windows are often placed towards the 
North. Glass blocks have been introduced 
as scool windows combined with a "vision 
strip”. The firms manufacturing the glass 
blocks have built laboratories or at least 
financed them. These laboratories are on a 
very high level. Very often they work 
with full-scale classrooms where investiga- 
tions and experiments are carried out. 

In the present article four of these la- 
boratories are described. 
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Den bla kvadraten 


Det blåser friska fläktar inom den fin- 
ska arkitekturen. Inte blott Altmeister 
Aalto producerar märkliga byggnader 
utan så gör även hans kronprinsar och 
likaså de flitiga och produktiva av de 
allra yngsta. Men nästan märkligast är 
nog att man mitt i alltsammans tar sig 
tid att slå sig ned för att fundera en 
aning. Inte för mycket, bara en aning. 
Inte så mycket att det räcker till en 
utredning, utan bara till ett manifest. 


Att skriva manifest förefaller att vara 
ett sundhetstecken. Det tyder på ett sju- 
dande tankeliv. Att utsända manifest är 
som att på skalders vis slunga stenar in 
i evigheten, utan att man ger sig tid att 
avvakta plumset. För det är likgiltigt 
om det kommer något. 


Den senaste fläkten österifrån är ett 
litet häfte om några vikblad, som av 
någon anledning kallas le Carré bleu. 
Det är inte några lättolkade budskap 
som arkitekturskribenten André Schim- 
merling, gammal medarbetare i Bygg- 
mästaren, och arkitekten Keijo Petäjä 
förkunnar, och för att förstärka det si- 
byllinska draget är det dessutom avfat- 
tat på franska. Sammanfattningarna på 
engelska och tyska hjälper inte mycket. 
Men detta betyder ju mindre, större 
marginaler för läsarens tolkningar är ju 
viktigare och hör alla manifest till. Den 
som i de moderna tidernas begynnelse 
tolkade Marinettis »Drank museerna» 
som klartext fick väl skylla sig själv. 


Le Carré bleu’s första lilla häfte är 
ett sista livtag med funktionalismen el- 
ler rättare sagt med en av dess gyllene 
teser — formen följer funktionen. Det 
hela är vällovligt och meningsfullt, ef- 
tersom tesen ännu framföres vid mo- 
derna läroanstalter för arkitekter som 
om den ägde en slags giltighet av uni- 
versell karaktär, då den i själva verket 
inrymmer en av _ arkitekturhistoriens 
mest förrädiska lögner. Den moderna 
finska arkitekturen illustrerar för Gy- 
rigt på ett klargörande sätt att tesen 
tillhör historien. 


Vi avvaktar med intresse nya utbrott 
i den blå kvadratens tecken, särskilt 
som vi har en känsla av att några ma- 
nifest knappast är att förvänta från 
svenskt håll. Men vem vet. Kanske får 
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man en dag lisa följande: Vi tror pa 
mammuthusen. Ett sammanhängande 
höghus fran Ystad till Haparanda skulle 
göra hela Sverige till en mnaturpark. 
Eller: Bort med den rata vinkeln, höj- 
den av all férkonstling. Vi lever i en 
sfärisk rymd. De nya materialen ger 
formens absoluta frihet. Eller atmins- 
tone: Arkitekturskapandet ar en ideell 
verksamhet. Kan man verkligen tillhora 
en arkitektkaér som samlas en gang om 
året enbart för att diskutera hur man 
bäst skall pensionera varandra? 

E Th 


Skarmtak och motorvärmare 


Ar 1956 företogs av HSB:s Riksfor- 
bund och Motormännens Riksförbund 
(M) en utredning: »Var skall bilen sta?» 
dar bl. a. varmgaragets fortrafflighet 
ifragasattes. Man visar att kostnaderna 
inte star i proportion till utbytet och i 
en nyutkommen broschyr fran Ingen- 
jorsfirman Friberg & Co i Goteborg 
belyses detta ytterligare och tre forslag 
till skyddstak presenteras. Ett sådant 
finns att beskada pa Svardfejargatan 
12, Utby, Göteborg. De fasta kostna- 
derna för ett skyddstak med motorvar- 
mare beldper sig maximalt till 1500 
kronor. Med en avskrivning pa 20 ar, 
rantekostnader, strömförbrukning, smar- 
re reparationer, skatt och försäkringar 
blir kostnaden ca 20 kronor per månad, 
utslaget över hela året. 

För någon tid sedan = tillfrågade 
stadsplanekontoret i Göteborg 300 bil- 
ägare i en normal hyreshusstadsdel hur 
de önskade sina bilar placerade: »Ga- 
tan räcker inte längre som P-plats. Är 
ni villig att betala för biluppställnings- 
plats, och vilken form föredrar ni da»? 


Överst t. h: Skyddstak med 
två fasta väggar av träim- 
pregnerat virke och lättbe- 
tong eller cementsten. Kan 
utrustas med vattenledning 
och verktygsplats. Träväggen 
användbar som upphäng- 
ningsplats för trädgårdsred- 
skap 


Kostnad 


ALTERNATIV än kr Sva I 
Som tidigare på gatan TI 
CTLs. eee = 4% 
Hyrande av P-plats pa Hy 
Spec: fömt seen 5 10% 4% 
Dito men med motor- iI 
VALMAT, vetet 10—20 15 MVR 
Dito, dito plus skarm- Mil 
takes a See 20—30 30% i 
Kallleanace) — amen 30—40 13 Ma" 
Vatmearage +e en one 40—60 27 Za 
Centralgarage: acer 50—70 1% | 

a} 
|) 
Motorvarmaren ger motorn skyde |. j 


under den kalla årstiden genom att hål 
la kylvattnet varmt. Den anslutes till e1 | 
motorvärmarecentral, som monteras pin 
lämplig plats under skyddstaket. Syste i 
met kan kompletteras med en värme li 
fläkt för kupén och en klocka, vilker|)} 
slår till strömmen ett par timmar inna 
bilen skall användas. Klockan åstad 
kommer en betydande strömbesparin 
Man väntar t. o. m. att motorvärmarer| 
skall bli standardutrustning i bilarna 
men ännu så länge finns väl en del tek 
niska svårigheter att lösa trots att re 
dan 150000 motorvärmare lär vari 
igång i Sverige. ; 
De lätta och eleganta skarmtaken 
som visas i broschyren, motsvarar inte 
riktigt verkligheten. Eftersom skarmta 
ket troligen i allt större utsträckning 
kompletterad med motorvärmare, kom 
mer att utgöra förvaringsplats för br 
len bör inga ansträngningar sparas fö 
att få uppgiften löst pa ett arkitekto- 
niskt tillfredsställande sätt. Helst böl 
man redan på stadsplaneringsstadiet! 
förutse skärmtaksalternativet och läm 
na anvisningar för deras utformning 
Våra villatomter och hyreshusområde 
kommer annars att belamras med } 
ny uthusflora, mera cangenam än »das 
set pa garden». i 


| 

| 

i 
Johannes Olivegriå s | 


T.h: Öppet skyddstak av 


träimpregnerat virke. För- 


enklad grundkonstruktion 
bestående av nedgravda 
cementrör och plintar 


nu rustar Bryssel sig for den stora 
dsutstallningen, som skall Öppnas 
17 april. 51 nationer och 7 inter- 
nella organisationer kommer att 
aga och man räknar med ca 30 mil- 
r besökare. Stort arbete har nedlagts 
att ordna inkvarteringsfrågan. Bl. a. 
2r man pa att bygga ett motell med 
0 dubbelrum och parkeringsplatser 
I mer än 30000 bilar iordningställs. 
‘allningen kommer att vara belägen 
»Plateau du Heysel>, ett vackert 
<omrade som ligger ca 7 kilometer 
stadens centrum. Bra järnvägsför- 
lelser finns med utställningsområdet, 
dessutom lätt kan nås från auto- 
idan Bryssel-Antwerpen. Med luft- 
når man utställningsområdet från 
I flesta större belgiska städer och 
utom från en del europeiska centra. 
ftet med världsutställningen anges 
a att väcka intresse för vår tids 
blem, att skapa förståelse för upp- 
<terna inom den internationella ve- 
skapen och tekniken, att förbättra de 
skliga relationerna genom mer in- 
t internationellt samarbete samt att 
ga upp en fredlig och mänskligare 
Id. 
Det 200 hektar stora utställningsom- 
et är uppdelat på fyra huvudsektio- 
Modellerna till de olika paviljong- 
a som då och då skymtat i pressen 
ler det gångna året, har visat att de 
fa arkitekterna använt sig av nya 
djärva konstruktionslosningar. Bygg- 
erna har oftast en lätt, svävande ka- 
tär, då tyngden endast koncentrerar 
till några få punkter. De flesta bygg- 
lerna är av metall och man har i stor 
träckning utnyttjat prefabricerade 
ment. 
Mitt pa utstallningsomradet reser sig 
1. 110 m höga konstruktionen »Ato- 
im», som har formen av en sned- 
Id tärning med en kula i varje horn 
it en i dess mitt. Fran de övre ku- 
na, på 80 m höjd, har man en un- 
bar utsikt över utstallningsomradet 
1 i den översta skall man förlägga en 
taurang. De nedre kulorna utgor ut- 


fan: Detalj av Atomium, Brysselutstallningens 
bol. Konstruktionen är 110 m hög. Kloten ar 
rda som en aluminiumtackt stalkonstruktion 
118 m diameter 


Ovan: Finlands pa- 
viljong. Tävlingsför- 
slag belönat med 
första pris. Arkitekt 
Reima Pietilä. Mo- 
dellfotografi. Tav- 
lingen avgjordes i 
juni 1955 


T. h: Modellfotografi 
av den schweiziska 
avdelningen. Arki- 
tekt Werner Gan- 
tenbein. Paviljongen 
består av en serie 
honungskakformiga 
enheter som gruppe- 
rar sig kring en liten 
damm 


T. h: Modellfotografi 
av den tyska avdel- 
ningen. Arkitekt 
Egon Eiermann och 
Walter Rossow. Av- 
delningen består av 
åtta olika = pavil- 
jonger med kvadra- 
tisk plan och för- 
bundna med över- 
täckta gångar 


T. h: Modeilfotografi 
av den franska pa- 
viljongen. Arkitekt 
Guillaume Gillet. 
Takkonstruktionen 
till den 12000 m? 
stora hallen hålles i 
jämvikt av den sneda 
masten 
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stallningshall för »atomenergins fred- 


liga anvaéndningsomraden». Med denna  Ovant.v: Norges paviljong. Arkitekt Sverre Fehn. 


li} 
. + F 3 ö Ovan: Sovjetunionens paviljong. Arkitekt A Bo-| } 
EN - ey Fo 2 å Iller öppna J H 
ättekonstruk a an velat sym- Envånings träbyggnad som inneha | : k | 
RS AE arn Lag gårdar och omslutes av en mur på tre sidor retski, U Abramow, V A Doubow, A Polanski I! 
c x . mad i i} 
Av d “disk 3 länder delt int Ovan: USA:s paviljong. Arkitekt Edward Stone. | 
VIRKE ee SEN NOEN Ue Med en diameter av 104 m är denna byggnad I 
Danmark och Sverige. den största runda hallbyggnaden i världen : 
| 


TRE BÖCKER OM SKOLOR 

Work place for learning av Laurens B 
Perkins är en bilderbok, som presente- 
rar en serie skolor på ett för arkitektur- 
skriften ovanligt sätt. De i en skola 
ingående lokalerna beskrives var för sig 
med jämförande exempel från ett tio- 
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tal skolor. Särskilt gruppen om entré- 
hallar och elevrum är intressant. 

Trots att författaren säger uttryck- 
ligen ifrån att det här ej rör sig om 
arkitektur, utan fastmer om miljöskild- 
ring hade planritningar varit ett önsk- 
värt komplement till fotografierna. 

Det är stimulerande att se rumsinte- 
riörerna befolkade med barn och lärare 
i full aktivitet och endast i ett par fall 
verkar bilderna påfallande arrangerade. 

Bildmaterialet är av tekniskt och 
kompositionellt hög kvalitet. 

En bok av helt annan karaktär är 
den engelska School Construction 1955— 
1956. Man har ansett tiden mogen att 
sammanfatta de erfarenheter som sam- 
lats under de 10 efterkrigsfren inom 
engelskt skolbyggande. 

Fängslande är de artiklar som be- 
handlar planlösningen och  lokalpro- 
grammet för den moderna skolan. 

Av de tekniska avsnitten om värme, 
sanitet, golvmaterial, skolmöbler och 


Ovan: Klassrum i Central School, Pocantico Hill, 
NY. (Ur Work place for learning.) 


T. v: Exteriör av folkskola i Miinchen-Freimann 
byggd 1952—54. (Ur Schulen im Grön.) 


dagsljus är det kanske bara det senare | 


som är tillämpligt på svenska förhållan- 
den. / | 

Bokens senare del ägnas at presenta- 
tion av nybyggda skolor. Framställning 


en är redig och uttömmande och åtföl- | 
jes av en redogörelse för material, kost- 
nader, ytor, elevantal och byggnadstid, | 


Det fotografiska materialet är av 


tämligen låg kvalitet. 


Schulen im Griin, första numret i en | 


tidskriftsserie, presenterar i vackra bil- 
der en serie skolbyggnader och några 
pittoreska trädgårdsdetaljer, mestadels 
näckrosdammar. 


B Perkins. Reinhold Publishing Cor- 
poration. New York 1957. 64 sid. Rikt 
illustrerad. Pris 4 $ i 


School construction 1955-1956. A review 
of progress. Councils and education 
press limited. London 1956. 154 sid. 
Rikt illustrerad. Pris 15 s 


Schulen im Griin. Heft I der Schriften- 
reihe der Deutschen Gesellschaft fir 
Gartenkunst und Landschaftspflege. Her- 
ausgegeben von Gerda Gollwitzer. Ver- 
lag Georg D W Callwey, Miinchen 
1956. 90 sid. Rikt illustrerad 


Konst i skolorna 


Skrukeby folkskola har af föreningen för skolor- 
nas prydande med konstverk fått de små dngla- 
hufvudena under Rafaels Sixtinska madonna. 
Folkskoleinspektéren Gr på besök och uttrycker 
sin glädje öfver konstverkets därvaro. 


Skolläraren: — Ja, ja har satt taflan midt för 
bänkarne för att barna ska si hur fult dä ä å ligga 
mä armarne på pulpeten 


(Albert Engström i Söndagsnisse-Strix) 


GC 


Work place for learning av Lawrence 


|| 


ybbla* flanskupoler for direkt inklistring i papptak 
kla flanskupoler for direkt inklistring i papptak 
sbbla sargkupoler, kompletta med sarg 

kla sargkupoler, kompletta med sarg 
ppningsbara kupoler, kompletta med sarg 
radratiska, rektangulära och cirkulära kupoler 


mensioner från 30 x 30 till 150 x 150 cm. 


Jubbla kupoler = hermetiskt slutna och fyllda med torr gas. 


program .. 


FLANSK 


UPOLER 


. Begär broschyr! 


resenterar ett helt nytt 


UPOLPROGRAM 


Här kommer SVITA med en rad nyheter 
för Er, som löser Ert takljusproblem i lin- 
je med den moderna arkitekturens krav. 
I dag väljer Ni Er SVITA-kupol — av 
akrylplast — enligt detta fullständiga 


150x150 


DIMEN- SARGKUPOLER 
SIONER 

(LJUSOPPN.) FASTA FASTA ÖPPNINGSBARA 
CM ENKLA | DUBBLA | ENKLA | DUBBLA | ENKLA 


= 


| 


125x125 


100x100 


70x50 


30x30 


o 150 


= 


Samtliga dubbla kupoler patentsokta! 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, MALMO C. Telefon 73180 


Försäljningskontor i Stockholm och Sundsvall e Auktoriserade återförsäljare över hela landet 
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STOCKHOLM 
GOTEBORG 
MALMO 
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Horsalsbank nr 561 E- 


Utförande: Stomme av 20 mm runda ugnslackerade me 
ror. Sits och rygg av formpressat, skiktlimmat trä, skrivs 
av 19 mm fanerad lamellskiva. En av vara nya möbler 


skollokaler, användbar på gradinhdjder mellan 12 och 8) 


För vidare upplysningar och offertförfrågan tag kontakt 


Hamngatan 5. Tel. 230000, Riks 23 
Parkgatan 21. Tel. 11 
Djäknegatan 28. Tel. 31530, 3 


MORGONDAGENS SKOLA 


odelsetalen under beredskapsaren var i vårt land osed- 
anligt stora, vilket i sin tur under 1950-talet fordrade en 
enorm utbyggnad av skolor för folkskolevasendet. Behovet 
var betydligt större än de möjligheter, som i vårt land fanns, 
att anskaffa arbetskraft och material. Vetskapen om dessa 
svårigheter tvingade kommunerna att planera sina skolor 
som renodlade etappbyggnader, byggda enligt paviljongs- 
systemet, och byggnadstillstånd beviljades som regel en- 
jast för de mest oundgängliga lokalgrupperna. 

I många fall har sådana skolanläggningar etappvis blivit 
fardigbyggda och innehåller samtliga tänkta byggnadsdelar. 
| andra fall däremot har skolan ej hunnit bli kompletterad, 
och det finns kommuner som ej längre ser det ekonomiskt 
möjligt att fullborda sin tänkta påbörjade idealskola. Vikti- 
gare investeringar i kommunen pockar på sin lösning, och 
skolan, anser man, får klara sig med de erhållna nödvän- 
digaste lokalerna. 

Även om arkitekterna vid planerandet av etappskolor 
försökt att så förlägga de olika byggnadsdelarna, att skolan 
i de olika byggnadsstadierna skulle se någorlunda full- 
bordad ut, så blir det många arkitektoniska brister i en sådan 
ej fullbordad byggnad under mellantiden. Överhuvudtaget 
kan man säga, att ur arkitektonisk synpunkt ge de anlägg- 
ningar, som planerats för etapputbyggnad, oftast ett splitt- 
rat intryck. 

Trots att stora investeringar redan gjorts i skolbyggnader, 
har man fortfarande ett oerhört nybyggnadsbehov, i siffror 
uppskattas det till ca 3 miljarder kronor (enhetsskola icke 
medräknad), och det årliga behovet för skolväsendet be- 
räknas till 175000000 kr. Med de erfarenheter, som de 
sista decenniernas skolbyggande givit, med det byggnads- 
behov, som foreligger och med de begransade ekonomiska 
möjligheter, som forefinnas, tror jag, att planeringen av 
morgondagens skola måste bli något annorlunda an tidi- 
gare. Det måste framförallt bli en definitiv planering från 
början av de allra nödvändigaste lokalerna, och dessa lo- 
kaler böra planeras för att byggas på en gång, när bygg- 
nadstillstånd kan erhållas. Trots denna begränsning tror 
jag, att morgondagens skola kan bli väl så bra. 


Vinjettens interiörbilder är hämtade från en tillbyggnad av Vimmerby 
samrealskola. Arkitekt SAR Folke Löfström Foto: Sune Sundahl 


Av arkitekt SAR Åke E Lindqvist 


DK 727.1 

Det ar säkert betydligt bättre, om skolschemat tillåter, att 
planera att bygga en rymlig lokal, avsedd att användas som 
t. ex. samlingssal, bespisning och gymnastiksal, än att en- 
dast fa en viss del av en totalplanerad idealskola, dar alla 
utrymmen finnes i tillräcklig mängd och storlek, men 
beträffande ovanstående behov samling, bespisning och 
gymnastik i många fall endast på pappret. 

Morgondagens skola bör få en koncentrerad planlägg- 
ning. Den blir då billigast att bygga, den blir lämplig med 
tanke på de nya byggmetoder, som nu tillämpas. 

En utbredd planläggning efter paviljongsystemetär endast 
motiverad för en skolanläggning, som måste byggas i 
etapper. Men en grupp av skollokaler bör få denna utform- 
ning, och det är klassrummen för småskolorna, klasserna 
1, 2 och 3. Dessa lokaler bör förläggas i friliggande envå- 
ningspaviljonger. Detta är ur pedagogisk synpunkt absolut 
det riktigaste och lämpligaste, och ur ekonomisk synpunkt 
är det i ett flertal exempel bevisat, att det ej blir dyrare att 
lägga dessa lokaler i envåningsbyggnader, uppförda i 
enkla material och med förenklade konstruktioner. 

I syfte att spara bör varje byggnadskommitté före program- 
mets uppgörande noga undersöka vilka tokaler, som be- 
hövas, vilket utnyttjande, de kommer att få, och vilka möj- 
ligheter det finns för att lägga två eller flera funktioner 
till en gemensam lokal inredd för båda ändamålen. Exempel 
på sådana gemensamma lokaler, är samlinassal, bespis- 
ning och gymnastik, teckning och handarbete, musik- och 
samlingssal, bibliotek och kollegiets sammanträdesrum, 
maskinskrivning och teckning osv. 

För morgondagens skola måste det vidare i ännu högre 
grad än tidigare gälla, att alla skollokaler, som på ett lämp- 
ligt sätt kan användas för förenings-, fritids- och kurs- 
verksamhet, förläggas och utrustas så, att detta dubbel- 
utnyttjande underlättas. 

Slutligen kommer skolans urcell — klassrummet — i 
morgondagens skola att få en annan värdering än tidigare. 
För skolans första sex år — småskolan och folkskolan — 
bör klassrummet göras större och rymligare än tidigare, 
och till ett par klassrum bör läggas ett gemensamt grupp- 
rum, ungefär så stort som ett halvt klassrum. En sådan ut- 
ökning av klassrummet gör det möjligt att där förvara mera 
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material och att dit forlagga flera former av specialunder- 
visning och sålunda spara pa specialsalar. Vidare ger ett 
grupprum som komplement till klassrummet stora peda- 
gogiska möjligheter för läraren. Han kan dela klassen och 
undervisa två hälfter därav samtidigt på olika sätt. 

För högstadiet — realskolan och gymnasiet — tycks äm- 
nesrumsskolan, som jag första gången förde fram och ge- 
nomförde i Nya Elementars nybyggnad i Ängby år 1946— 
1948, att bli allt vanligare. Forlagger man all undervisning | 
enbart ämnesrum och specialsalar och anordnar ett cen- 
tralt kapprum samt slopar klassrummen, så sparar man ca 
30% av klassrummens antal under förutsättning att cen- 
tralkapprummet även behövs för en större offentlig sam- 
lingssal. Skolformen ger stora pedagogiska fördelar och 
bildar en bra övergångsform till friare högskolestudier. 

Nuvarande möjligheter att eventuellt använda fabriks- 
tillverkade bygg-element för skolbyggnader och ovan an- 
tydda önskemål att söka begränsa lokalutrymmena och 
inreda t. ex. en lokal för flera ändamål, fordrar emellertid 
att våra centrala rådgivande och granskande myndigheter i 
skolfrågor beredas tillfälle att forska i dessa frågor. En så- 
dan utredning bör helst sedan följas av att provhus upp- 
föras och provas. Kungl. Skolöverstyrelsens skoltekniska 
rationaliseringsundersökning, som föregick planerandet 
av Orresta Bygdeskola (publ. i Byggmästaren 1956, A8), bör 
få efterföljare för A-skolor, högstadieskolor och gymnasier. 


Vidstående bilder är tagna från klassrum, verkrum och övningssalar 
i Hagaskolan i Sköns köping. Arkitekt SAR Lennart Uhlin 


Ovan: Exteriörperspektiv från Hagaskolan. Teckning av Lisa Bauer 


H 
Av det stora antal skolbyggnader som byggts under 
senare år presenteras i detta nummer ett urval av dem 
som syns oss mest intressanta ur arkitektoniska eller 
organisatoriska synpunkter. Även det kommande numret 
av A-upplagan är till en viss del ägnat åt skolor. Där 
publiceras sålunda en grupp skolor belägna i Skåne samt 
en skola ingående i en centrumanläggning i Eskilstuna. 


Red 


IAGASKOLAN I SKONS KÖPING 


kolan ligger i en sydostsluttning med hog tallvegetation 
ch delvis med en magnifik utsikt över Sundsvallsfjarden. 
mgivande stadsplan upptar huvudsakligen låg bebyggelse. 
ärmaste granne är ett ålderdomshem av Åke E Lindqvist, 
ed vilket skolan har gemensam panncentral. 
Projekteringen började samtidigt som 1946 års skolkom- 
ission år 1948 avgav sitt betänkande. Lösningen av skolan 
ym delvis att inspireras av tankegångarna i detta och blev 
t försök till en ideallösning för en kombinerad bygde- och 
sntralskola inom enhetsskolan. Med motiveringen att den 
d det laget ganska avancerade skolanläggningen borde 
övas under verkliga förhållanden tilldelades kommunen 
rsöksverksamhet som en av de första i landet. 

Programmet var följande: 6 klassrum för lågstadiet, 6 för 
ellanstadiet och 12 för högstadiet, institutionslokaler, 
mingssalar, bibliotek, läraravdelning, 2 gymnastiksalar, 
s>spisningsavdelning och samlingssal. Därtill ett skolbad, 
wvändbart även som folkbad, och vaktmästarebostad. Del- 
s var programmet för institutionslokaler o. d. svävande, 


Arkitekt SAR Lennart Uhlin 


DK 727.1/.2 (485 Skön) 
beroende på att man visste så litet om den nya skolformen, 
och lösningen har beträffande dessa därför icke blivit helt 
tillfredsställande. 

Tankegångarna bakom byggnadernas gruppering har i 
stort varit dessa. Olika åldersgrupper skulle skiljas åt 
beträffande både sina huvudlokaler och rastplaner. Ele- 
vernas anpassning från familjernas små primärgrupper 
till skolans större skulle underlättas genom att byggnads- 
och rastplansenheterna successivt ökas ifrån lågstadiets 
två klasser tillsammans över mellanstadiets sex till hög- 
stadiets tolv. Detta betydde alltså en stark differentiering 
av anläggningen. Men samtidigt skulle byggnaderna grup- 
peras så, att skolans yttre delrum skulle hänga ihop till ett 
större rumsligt sammanhang, som ger en känsla av gemen- 
skap trots uppdelningen, genom visuell kontakt de olika 
utrymmena emellan och ett samlande av tomtens rymd 
inom skolanläggningen. Den starka uppdelningen av an- 
läggningen har i praktiken visat sig icke ha några egentliga 
nackdelar men fungerar väl enligt intentionerna. Person- 
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Situationsplan. Skala 1:1 000. 1—3. lågstadiet (1:a, 2:a och 3:e klass i resp. byggnad) 4. gymnastik och bad 5. högstadiet 6. bibliotek och teckning 
7. institutioner och lararavdelning 8. OvningsGdmnen 9. mellanstadiet 10. samlingssal och matsal 11. ekonomientré 12. vaktmästare 13. cykelpar- 
kering 14. idrottsplan 
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Nn tycker jag också att man har en stark känsla av helhet 
is de manga byggnaderna och planerna. 
-agstadiepavilijongernas klassrum har givits en yta av 
m? enligt skolkommissionens rekommendation och samt- 
a kombinerats med egna verkrum med rostfri bank och 
ta och lösa arbetsbord. Det har visat sig, att denna anord- 
'g ar utomordentligt värdefull i undervisningen. Varje 
viljong har eget kombinerat material- och lärarrum och 
na toaletter. 
Mlellan- och högstadiets klassrum har grupperats med 
ändiga förbindelser till de gemensamma institutionslo- 
erna, biblioteket och läraravdelningen. Lokalerna för 
lingsamnen däremot har endast ingång direkt utifrån 
att även lätt kunna nås av allmänheten vid eventuellt 
illsbruk. Denna byggnad avses också att kunna något 
oyggas. 
symnastiksalarna, om 10X20 och 10X16 m, har skilts 
n varandra med vikvagg for att också kunna användas 
sammans som en sal. I dag skulle sannolikt dessa salar 
its mer kvadratiska mått. Skolbadet i samma byggnad 
står av ett större tvagnings- och duschrum, bastu och 
nhall med bassäng om 6x 12,5 m. Det har placerats i en 
nmetrisk planuppbyggnad, som möjliggör en växelvis 
vändning av pojkar och flickor utan störande kontakter. 
ir badet används av allmänheten utnyttjar den två av 
plans gymnastikomklädningsrum. 
Samlingssal och bespisningslokalerna har sammanförts 
en byggnad med gemensam foajé med en ingång 
ifrån» for dagbruk och en »utifran» för kvällsbruk. De 
bbylokaler, som planerats i suterrang under dessa 
caler, har naturligtvis genast fått apteras for skolbruk. 
Husen har byggts i en kombination av tegel- och betong- 
elettkonstruktion med in- resp. utvandig lattbetongisole- 
ig. Tegelytorna ar tunt slammade med gult färgat bruk. 
stongpelare är vitputsade. Träpaneler vid tak är målade i 
lufärg för att med sina röda strimmor understryker husens 
risontalitet mot tallarnas starka vertikaler. I samlings- 
len har konstnären Olle Gill utfört en ridå, där motivet 
irkus» infärgats på vit bomullssammet. 
Byggnadskonstruktör har varit ingenjör Olof B Näslund, 
s-konstruktor Karl G Eklunds ingenjörbyrå och el-konstruk- 
istav Magnussons ingenjorsbyra. Projekteringsarbetet har 
förts under min tid pa KF:s arkitektkontor med arkitekt 
innar Hodin som medarbetare. Under byggnadsarbetet 
r ingenjor Lennart Ode haft det huvudsakliga ansvaret. 
‘edningarna har ritats av ingenjör Gösta Lindelöf. Trad- 
rdsarkitekt FST Walter Bauer har planerat tomten. 


an t. h: Exteriör fran Hagaskolan med byggnaden för Svnings- 
nen till höger och entrén till klassrum för mellanstadiet i fonden 


h: Axonometriskt perspektiv av ett klassrum med verkrum i en 
stadiepaviljong 


Sune Sundahl 


Leip 


Samtliga fotografier 
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Olle Gill 
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OLK- OCH REALSKOLA I BRACKE 


>n nya folk- och realskolan i Bracke ar en om- och till- 
ggnad av en tidigare byggnad for dessa skolors gemen- 
mma behov, byggd pa 1930-talet som ett reveterat trahus 
mycket lag byggnadsteknisk standard. 

Den befintliga skolbyggnaden har forsetts med en ny 
tréhall och ombyggts for endast realskolans behov med 
assrum, skrivsal, teckningssal och lararavdelning. Den 
r utvändigt omputsats i naturgra spritputs med vita 
isteromfattningar i stället for den ursprungliga ljusgröna 
tputsen. 

Nybyggnaderna har fördelats på en klassrums-, en insti 
ions-, en gymnastik- och en bespisningsbyggnad. 

Jen tidigare rätt ökenartade tomten har terrasserats, in- 
lats i ytor för rastplaner och idrott samt planterats med 
d och buskar, som beräknas tåla det på platsen ganska 
rda vinterklimatet. 


jetten: Exteriör av skolanläggningen med klassrumsbyggnaden till 
jer och matsalsbyggnaden till vänster 


Arkitekter SAR Lennart Uhlin och Lars Malm 


DK 727.1/.2 (485 Bräcke) 

Samtliga nybyggnader är uppförda med huvudsakigen 
tegelstomme och fasader i allmänhet av mörkrött fasadtegel. 
Dock har klassrumsbyggnadens sydostvägg, som byggts 
med pelare av betong och utfackningar av lättbetong put- 
sats med gul ädelputs på bröstningarna och vit sockelputs 
på pelare. Gymnastiksalens sydvästfasads utvändiga rå- 
spontpanel har brunimpregnerats liksom övrigt motsvarande 
utvändigt trä. Fönstersnickerier är vita, vädringsluckor blå- 
grå och entrépartier av oljad teak. 

Byggnadsarbetena har utförts i två etapper under åren 
1955 och 1956 med Byggnadsfirman Anders Diös sunds- 
vallsavdelning som byggnadsentreprenör. Byggnadskonst- 
ruktör har varit ingenjör Olof B Näslund, Stockholm, vvs- 
konstruktör AB VVS-Konstruktioner, Stockholm, och el- 
konstruktör Elektrobyggnadsbyrån, Östersund. Tomtens 
planering har i samarbete med oss utförts av trädgårds- 
arkitekt FST Walter Bauer. På vårt kontor har arkitekt 
SAR Bengt Fahlcrantz haft huvudansvaret för bygget under 
både projekterings- och byggnadstiden och inredningarna 
utförts av inredningsarkitekt SIR Eyjolfyr Augustsson. 
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Ovan: Situationsplan av skolområdet. Skala 
1:1 000. 1. äldre skolbyggnad 2. institutions- 
lokaler, övningslokaler och expedition (vån. 
1 tr.) 3. klassrum 4. matsal 5. gymnastik och 
bad 6—7. rastplan 8. idrottsplan 9. cykel- 
parkering 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


pr 


T. v: Skolgården i Bräcke. I mitten syns den e 
äldre skolbyggnaden, till vänster klassrums- = 


och institutionsbyggnaden och längsttill höger = 
gymnastikbyggnaden | 


AROVERK I KARLSKOGA 


DK 727.2 (485 Karlskoga) 
ilaggningen ar resultatet av ett tio års projekteringsarbete. 
kitekttavlingen avgjordes 1945 men byggnadsarbetena 
nde, pa grund av byggnadsregleringen, inte påbörjas 
ran hösten 1954, Da fick staden emellertid tillstånd att 
gga hela skolan pa en gang, vilket beslut mottogs med 
yr tillfredsstallelse. 

Jnder de tio aren mellan tävlingens avgörande och bygg- 
dsarbetenas igangsattande hade stora förändringar skett 
om skolorganisationen, vilka givetvis medförde ett stort 
tal omarbetningar av projektet. Huvudgreppet från täv- 
gen har dock kunnat bevaras och byggnadernas situa- 
nsplanemässiga gruppering är bibehållen i genomföran- 
t av projektet. I den inre organisationen har dock väsent- 
a ändringar vidtagits och den mest påtagliga är änd- 
igen från traditionellt klassrumsstystem till ämnesrum i 
mnasiet, vilket även medfört att en centralhal! med omkiad- 
idsrum ordnats under entréhallen. 

Vid val av material till byggnaderna var byggnadskom- 
itténs direktiv, att goda och underhållsfria kvaliteter skulle 
mma till användning. Sålunda har till byggnadernas fasa- 
er valts rött fasadtegel på socklar av obehandlad betong 
umt koppar till taktackning och övriga platarbeten. Fonster- 
‘ickerierna är av teak och furu; de senare i fasader, vilka 
ke är direkt utsatta för solbelysning. Fasaderna mot sydost 
ed sina lärosalar, vilka kräver hög grad av dagsljusbelys- 
ng, är i huvudsak utförda i betong med lättbetongisolering 
‘+h vit ädelputs. Vidare är delar av ett par fasader beklädda 


Arkitekt SAR Folke Löfström 


Ovan: Situationsplan över skolområdet. Skala 1:3 000. Skolanläggningen ligger på 
en vacker tomt mellan kyrkan och badhuset. Tomten sluttar ned mot sjön Möckeln 
och gränsar även till omgivande sportanläggningar och parkområden varigenom sko- 
lan får goda möjligheter för frilufts- och idrottsövningar i skolans omedelbara närhet. 


A. entréhall B. aula C och D. klassrumsbyggnader E. institutionsbyggnad F. byggnad 
för övningsämnen G. gymnastiksalsbyggnad 


Nedan: Exteriör av läroverket med institutionsbyggnaden närmast till höger 
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T. v: Huvudbyggnaden 
A—D. Plan av van. 1 tr 


T. v: Huvudbyggnaden 
A—D. Plan av bottenva- 
ning. Skala 1:600. 

1. korridor 2. klassrum 
3. vaktmästare 4. foyer 
5. aula 6. scen 7. sangsal 
8. material 9. lärare 
10. rasthall 11. avkladn. 
12. sköterska 13. läkare 
14. studierum 15. ma- 
terialrum 16. bibliotek 
17. lararrum 18. tekök 
19. sallskapsrum 

20. skrivrum 21. väntrum 
22.sekreterare 23. rektor 
24. arkiv 25. Gmnesrum 
26. grupp- och matrum 
27. scen 


Nedan t. v: Sektion ge- 
nom huvudbyggnaden. 
Skala 1:600 


Ivan: Fasad mot sydväst med entréhallen i mitten 


ledan: Byggnad för S6vningsamnen och gymnastikbyggnadens entrésida 


Ovan: Gymnastikbyggnadens fasad mot öster. Nedan t. v: Sektion, plan av bottenvåning och suterrangvaning av gymnastikbyggnaden. Skala 
1:600. 1. gymnastiksal (genom vikvagg uppdelbar i två mindre salar) 2. redskapsrum 3. lärare 4. uteredskap 5. hobbyrum 6. omklädningsrum 
7. torkrum 8. duschrum 9. förråd 10. kapprum 11. pentry 12. styrelserum 13. elevforening 


Nedan: Institutionsbyggnaden E. Planer i skala 1:600. 
1. korridor 2. biologilarosal 3. preparationsrum 4. vaxt- 
odlingsrum 5.samlingar 6. biologilarosal och laboratorium 
7. lararrum 8. biologi- och geografildrosal 9. kemilarosal 
10. preparationsrum 11. laboratorium 12. vagrum 
13. enskilt arbete 14. inst. verkstad 15. kartrum 16. geo- 
grafildrosal 17. fysiklarosal 18. passage 19. mörkrum 
20. enskilt arbete 21. laboratorium 22. samlingar 23. pre- 
parationsrum 24. fysiklarosal 
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"Ovan: Entrédérr och trappa till aulan 


Ovan t. h: Interiör av aulan. Väggar klädda med askfanerad panel 
diksom i sångsalen 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


T. h: Interiör av omklädningsrum i gymnastikbyggnaden 


med impregnerad träpanel. Dessa fasader är icke utsatta 
for något större slitage, men ger med sin speciella material- 
verkan en viss variation i anläggningen. 

De invändiga materialen är valda med samma utgångs- 
läge. Golven i hallar och trappor är utförda i vit ekebergs- 
marmor medan i lokaler, där ej speciella krav på slitage 
föreligger, lagts in linoleum. Klassrumskorridorerna är 
belagda med linoleum med friser och socklar av marmor. 
Gymnastiksalsgolvet är utfört med fjädrande konstruktion 
och ytbeläggning av vinylplastplattor. Härigenom kan gym- 
nastiksalarna utnyttjas även för andra ändamål än gymnstik. 
Väggarna är i de flesta fall putsade och oljemålade och i 
vissa utrymmen utförda i fasadtegel. Normalt är taken 
utförda i obehandlad betong, dock har aulan ett undertak 
av gips och gymnastiksalens tak är av furupanel. 

Ritningar till inredningar och möbler i huvudbyggnaden 
förutom i aula och musikrum är utförda av inrednings- 
arkitekter SIR Thea Leonhard och Elena Morales och för 
den övriga inredningen i läroverket har inredningsarkitekt 
SIR Sven Kai-Larsen varit ansvarig. 

Byggherre: Karlskoga stad. Byggnadskonstruktioner: 
ingenjörsfirman Jacobsson och Widmark, Stockholm. VVS- 
konstruktörer: Karl G Eklunds Ingenjörsbyrå, Stockholm. 
Trädgårdsarkitekt: Stadsträdgårdsmästare Carl Fredby, 
Karlskoga. Byggnadsentreprenör har varit J M Andersson, 
Örebro, och huvudkontrollant ingenjör Erik Dalin, Karlskoga. 

På arkitektkontoret har i arbetet under projekteringstiden 
deltagit arkitekt MAA Ole Helweg och byggnadsingenjör 
Hugo Brinck samt senare arkitekter SAR Olle Stål och 
Gunnar Nordström. Byggnadsingenjör Erik Smas har under 
hela byggnadstiden varit den på kontoret som handlagt ar- 
betet och stått i direkt kontakt med byggnadsplatsen. 
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FOLKSKOLA I KRYLBO 


Tomten for Krylbo folkskola ar belagen i samhallets syd- 
västra del. Tomtens södra del begränsas av en i marken 
djupt nedskuren ravinbildning. Under varfloden rinner i ra- 
vinens djupaste del en back till Dalälven. 


Skolan ar planerad for blivande 9-arig enhetsskola med 
två huvuddelar, dels en del i en våning innehållande alla 
klassrum och dels en del i omvaxlande en och tva vaningar 
innehållande alla specialrum. Den förstnämnda delen ar 
uppford i terrasitputsad lattbetong och den senare i gult 
fasadtegel. 


De tva kringbyggda gardarna skall i den andra byggnads- 
etappen kompletteras med var sin byggnadsdel mot söder. 
| den första etappen ar gårdarna U-formigt kringbyggda. 


Första byggnadsetappen omfattar 13 klassrum for sma- 
skola, folkskola och klasserna 7 och 8 samt larareavdelning, 
specialrum for naturkunnighet, träslöjd, handarbete, skol- 
kok och bespisning. | andra etappen foljer sedan 5 klass- 
rum, teckningssal, ytterligare ett naturkunnighetsrum, 
gymnastiksal, kombinerad samlingssal och skrivsal. 


Första etappen uppfördes aren 1953—54, och har kom 
även den klassrumslosning till användning, som jag för 
första gången använde for Arstagardens smaskola i Stock- 
holm ar 1951. Denna lösning innebär, att själva klassrum- 
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Arkitekt SAR Ake E Lindqvist 


DK 727.1 (485 Krylbo) 
men göres ungefär kvadratiska med måtten 7 mx8 m for 
smaskolan och 7,5 mx8 m for folkskolan. 

For att möjliggöra det större djupmattet 7—7,5 m i stället 
for 6,5 m for enkelsidigt belysta rum måste klassrummet 
dessutom erhålla ljustillskott via korridoren varför vag- 
gen emellan korridor och klassrum är glasad. Korridor- 
utrymmet utanför klassrummet är jämte kommunikationsled 
även grupprum och kapprum för eleverna. 

Det är av stort värde för undervisningen om varje klass har 
tillgång till ett grupprum. Storleken på ett sådant bör vara 
ungefär ett tredjedels klassrum, men det fördyrar byggnads- 
kostnaden åtskilligt. Tanken på grupprum kom fram första 
gången i skolkommitténs betänkande år 1950, och som ett 
första försök att på ett ekonomiskt och enkelt sätt möjlig- 
göra ett sådant utrymme åren närmast efter 1950 framkom 
lösningen att använda korridorutrymmet. (Årstagårdens 
folkskola i Stockholm 1951). Anordningen får anses som 
ett provisorium och har många nackdelar (genomgångsrum 
och klädförvaring) men den är bättre än inget grupprum 
alls. Rent ljustekniskt är det hela möjligt genom reflex 
mot innertaket. Taket bör vara vitmålat. 

Byggnadens konstruktör har varit civilingenjör Sven 
Tyrén, VVS-konsult Sixten Reibo samt el-konsult Gösta 
Sjölander, samtliga i Stockholm. Byggmästare har varit 
Eskil Sundström, Krylbo. 
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Ovan: Plan av skolan. Skala 1:800. 1. entréloggia 2. klassrum 3. korridor (grupprum) 4. naturkunnighetsrum 5. träslöjd 6. kök 
7. matsal 8. kapprum 9. samlingssal 10. scen 11. gymnastiksal 12. omklädningsrum 13. lekgård 


Fotografier: Sten Vilson 
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BLOMBACKASKOLAN 


Projekt till enhetsskola i Södertälje 


Tomten sluttar starkt mot nordväst och några större plana ytor 
finns ej. Skall tomten överhuvudtaget gå att använda till skoltomt, 
måste en mycket koncentrerad lösning tillgripas. Det föreliggande 
skisserade förslaget är i princip uppdelat på tre husgrupper: 

1) I tomtens lägsta nordvästra del är en terrassbyggnad förlagd, 
orienterad mot nordväst och innehållande i nedre våningen natur- 
kunnighet, i övre våningen två bespisningssalar och i vinkel med 
terrassbyggnaden på tomtens sydvästra högre del är en dubbelsidig 
tvåvåningsbyggnad placerad innehållande i källaren pannrum, i 
nedre våningen (iplan med terrassbyggnadens övre våning) bespis- 
ningskök och träslöjdssalar samt i övre våningen två handarbets- 
salar och två skolkök. De två byggnaderna motfyllas, så att en plan 
skolgård kan anläggas. 

2) Huvudbyggnaden, placerad på det enl. ovan erhållna terrass- 
planet, är ytterst koncentrerad och innehåller folkskolans och real- 
skolans samtliga 21 klassrum, fyra grupprum, materialrum, musiksal, 
bibliotek, teckningssal, lärarrum m. m. samt aula. Byggnaden är i 
två våningar med lokaler runt omkring den i mitten placerade aulan. 
Runt aulan löper en ca 7,5 m bred korridor-hall genom två våningar 
med en fri 2,5 m bred balkong för kommunikationer i övre planet. 
Fyra raka trappor förbinder balkongen med bottenvåningen. Samtliga 
klassrum är kvadratiska med måtten 7,7 x 7,7 m. Fyra klassrum är 
placerade i bottenvåningen i vardera av byggnadens hörn. De 
belysas över hörn. Övriga 17 klassrum är placerade i övre våningen. 
Klassrummen mot sydost och sydväst med djupmåttet 7,7 erhåller 
ett extra ljustillskott genom överljus och de mot nordost och nord- 
väst orienterade klassrummen även de 7,7 m djupa erhålla tillskotts- 
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Arkitekt SAR Åke E Lindqvist 


DK 727.1/.2 (485 Södertälje) 
ljus och ljus från söder genom överljus. Vidare belyses de två inre 
centralrummen, aulan och korridoren-hallen genom överlius. För 
att koncentrera ovanstående stora behov av Overljus har ett sagtak 
lagts över större delen av övre våningen. Ljusstudier i samråd med 
arkitekt SAR Gunnar Pleijel har senare efter skissernas vidare bear- 
betning visat att antalet lanterniner kunnat minskas till hälften. 

3) En friliggande gymnastikbyggnad och tre klassrumspaviljonger 
för småskolan. 
Följande byggnadsmaterial är tänkt komma till användning: 


För ierrassbyggnadens nordvästfasad och för en del stödmurar: 
Platsgjuten betong med 50 % vitcement och ballastmaterial av gra 
granit (rullsten) med kornstorleken 25 mm. Ytan gjutes mot form 
bestruken med cementförstörande medel. Betongytan grovblästras. 


För täta fönsterlösa gavelfasader å övriga byggnader: platsgjuten 
betong gjuten mot stående kantskurna sågade bräder av varierande 
bredd och varierande tjocklek så att tydliga brädavtryck erhålles. 
Betongblandning av extra ljus standardcement och med ljust grått 
ballastmaterial. 


För fönsterfasaderna i övriga byggnader: sammanhängande 
fönsterband av träfönster utvändigt beklädda med eloxiderad alu- 
minium, invändiga betongpelare samt täta bröstningar av betong, 
utvändigt värmeisolerade med lättbetong. Lättbetongen beklädes 
utvändigt med korrugerad kiselpläderad (gråsvart) aluminium. Bygg- 
nadsföretaget planeras att påbörjas hösten 1958. 


Modellfotografi av skolområdet 


LAROVERK I MORBY 


Arkitekt SAR Carl Nyrén 


DK 727.2 (485 Mörby) 
Uppfor backsluttningen leder via trappor och av- 
satser byggnadens pulsader, centralgangen, fran 
vilken man nar alla lokaler och hela tiden kan folja 
husets uppbyggnad och orientera sig i det. Denna 
gang kunde i ett annat klimat varit en trappa i det fria, 
men ar har inbyggd med lätta glasvaggar. Den 
bildar överst den kommande aulans foyer och gar 
man i gangens undre del, passerar man aulans 
kapprum. 
Till centralgangen ansluter byggnadskropparna 
som flyglar, liggande parallellt med sluttningen. 
Mellan närmast efter varandra liggande flyglar är 


T. h: Situationsplan. Skala 1:3 000 
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Ovan: Plan av övre våningen 


T. v: Plan av bottenvåning. Skala 
1:800. 1. bibliotek, rektorsexp. och 
lärarrum 2. matsalsbyggnad 3. hem- 
vård, skolkök och handarbete 4. geo- 
grafi, biologi, kemi och fysik 5. aula 
med scen och foyer 6. metall- och 
träslöjd 7. klassrum 8. gymnastik- 
omklädn. 9. gymnastiksal 10. biologi, 
geografi och humanistisk institution, 
teckningssal, musiksal och skrivsal 


TMM 


Overst: Totalvy av skol- 
anlaggningen sedd fran 


I mitten: Sektion. 
| Skala 1:800 


T. h: Utblick genom ent- 
réhallens fönster. I fon- 
den gymnastikbyggna- 
den 


det en vanings nivaskillnad, och mellan dem ligger 
sma »uppdamda» rastgardar, vilket gor att man fran 
så gott som alla lokalgrupper har direkt utgång till 
markplanet. 

For att skolan och begärda utbyggnader i den valda 
lösningen skulle få rum i den skålformiga sluttningen, 
måste klassrummen göras kortare och sålunda dju- 
pare än normalt. Detta, liksom önskan att minska 
olägenheten med ren söderbelysning gjorde, att 
det ansågs nödvändigt med dubbelsidig belysning 
av klassrummen, som därför naturligt kom att ligga 
i övervåningen. 

Byggnadskropparna är murade med rött fasad- 
tegel, med i samband med murningen tryckta fogar. 
Fasadteglet går igen även invändigt på vissa väggar 
i korridorer, klassrum, slöjdsalar och skrivsal. I klass- 
rummen som bakvägg med ljudabsorberande hål- 
tegel. 

| centralgången har huvudsakligen använts ma- 
terial, som ej behöver ytbehandlas genom målning; 
golvet är här belagt med vita marmorplank, taket 
klätt med obehandlade fururibbor, fönstren har fer- 
nissade furusnickerier, trappräcken och barriärer 
är av betong gjuten mot råspontade bräder. 

Färgsättningen bygger i huvudsak på sammanstall- 
ning av materialens naturliga färger: Det röda, syra- 
tvättade teglet, den fernissade eller obehandlade 
furun, den gråsvarta kalkstenen i bänkar och friser 
och den vita marmorn. Som komplement till detta 
har putsade väggar och oljemålade snickerier färg- 
satts i varm gråskala. Endast fondväggar i klassrum 
och korridorväggar med kapphängare har av prak- 
tiska skäl givits mer mättade färger. 

Skolan, som är resultatet av allmän arkitekttävling 
1952, byggdes 1953—54 som realskola, tillbyggdes 
1956 med gymnasium och skall senare utbyggas 
med aula och en ytterligare gymnastiksal. Bygg- 
mästare har varit John Mattsons Byggnads AB. 

Medarbetare på kontoret har varit ingenjör Ulf 
Bergman och arkitekterna Jens Carlsen, Jan Erik 
Egnell och K. G. Svensson. Vid möbleringen har 
vi samarbetat med arkitekt SIR Sven Kai Larsen. 

Konsulter har varit för byggnadskonstruktioner 
ingenjör Gösta Lönnborg, Jacobsson och Widmark, 
för VVS Elis Runefelt Ingenjörsbyrå AB, för den 
elektriska anläggningen Elektrotekniska Ingenjörs- 
byrån, för akustikfrågor arkitekt SAR Björn Berntson 
och för yttre planering arkitekt FST Walter Bauer. 


T. v: Interiörbilder från skolans centrala förbindelsegång 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


| LAGSTADIESKOLA 
| I DANDERYD 


Arkitekt SAR Carl Nyrén 


| DK 727.1 (485 Danderyd) 
| Den första skolan skulle vara ett rum, dar inget var 
dolt, och dar alla kunde följa och glädjas åt allas 
arbete och framsteg. Helst inga väggar, och om 
inte det gick genomskinliga väggar eller åtminstone 
klassrumsdörrar, som var synliga direkt från skol- 
gården och inte åtkomliga först efter en kringgående 
rörelse. Redan vid första besöket i skolan skulle 
barnen fatta sammanhangen och hitta och vara 
hemma i de olika rummen. 

| De åtta klassrummen två och två samt lekrummet ar 
fritt grupperade utan hänsyn till väderstrecken då 
| de har belysning från två håll. 

| En takskiva binder dem samman, bildar inåt en 


T. h: Flygfotografi av skolan 


Nedan: Exteriör av skolan sedd mot det öppna skärmtaket i 
söder. Fote: Sune Sundahl 
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cirkelrund gard och har utat en fri form dikterad av 
de utrymmen den overtacker. 

Klassrumsbyggnaderna ar murade i rött fasad- 
tegel och tackta med eternit. Den sammanbindande 
takskivan har undertak av obehandlade ohyvlade 
furulister och bars upp av glaspartier och vaggar av 
fernissad furu. Den inre garden ar asfalterad och 
den yttre lekplanen grasbevuxen. Solavskarmningen 
sker med stallbara tygspanda lameller. = 

Byggnaden uppfördes 1954 av byggmästare Sture 
Pettersson. Skolan skissades i samarbete med arki- 
tekt SAR Folke Björck, medan arkitekt SAR Hans 
Regnér och arkitekt MAA Jens Carlsen därefter 
varit mina medarbetare. 

Konsulter har varit för byggnadskonstruktioner 
civilingenjör SVR Hans Hansson, för VVS ingenjörs- 
firman Sven Tysklind, för den elektriska anlägg- 
ningen Elektrotekniska Ingenjörsbyrån och för yttre 
planering arkitekt FST Walter Bauer. 


Ovan: Plan av skolan. Skala 1:600.1. lekgård 2. matsal 3. kök 4. klass- 
rum 5. slöjdsal 6. materialrum 7. korridor 8. bibliotek 9. omklädn.rum 
10. lekrum 11. lärare 


Nedan: Interiör av skolkorridoren. Foto: Sune Sundahl 


66 BYGGMÄSTAREN 1958, A 3 


FOLKSKOLA I AMOTFORS 


Skisserna till skolan utfordes hdsten 1951 och omfattade da 
en skolanlaggning med 6 klassrum for mellanstadiet och 
2 for lågstadiet jämte naturkunnighetsrum, träslöjd, bibliotek 
läkaremottagning, bespisning och gymnastiksal. 

| den etapp som nu utförts och här visas ingår ej två av 
mellanstadiets klassrum och ej lågstadiet. 

Skoltomten är en åkertomt, högt belägen och begränsad 
av skog mot norr och öster. 

Specialrummen är anknutna till klassrumslängan, men 
bespisning och gymnastik ligger i särskilda byggnader för 
att uppnå en skala som passar barnen. Denna strävan har 
även föranlett den markerade horisontella uppdelningen av 
klassrumsfönstren, som genom takets lutning inåt är något 
högre än vanligt. Lutningen ger förbättrad belysning genom 
reflektion till innerplatserna. 

De vidgade delarna av korridoren är avsedda för grupp- 


arbete. 


Arkitekter SAR Lars-Erik Havstad, Gunnar Hollström och 
Göran Lindell 


DK 727.1 (485 Åmotfors) 

Mot vanligheten fick gymnastikbyggnaden uppföras sam- 

tidigt med övriga lokaler. Enligt kommunens önskan har 

gymnastiksalen gjorts större än skolans eget behov krävde 

och kompletterats med bastu för att göra lokalerna mera 
användbara för allmänheten. 


Byggnadernas material är lättbetong och fasadtegel med 
trätak på SWL-balkar. Gymnastiksalen har dock betongtak. 
Bespisning och gymnastikbyggnad har golv pa mark. 


Byggnadsritningarna utfördes 1954, konstruktör var civil- 
ingenjör Bernt Wennquist. VVS- och elinstallationerna 
projekterades av resp. Lars Wennbergs och Ewert Pers- 
sons konsulterande ingenjorsbyraer och tradgardsanlagg- 
ningen av tradgardsarkitekt Eric Darfeldt. Samtliga kon- 
sulter ar verksamma i Karlstad. 


Byggnaden togs i bruk vid höstterminens början 1956. 
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Ovan: Situationsplan över skolområdet. Skala 1:1 000. 1. klassrums- 
byggnad 2. skolträdgård 3. matsalsbyggnad 4. gymnastiksalsbyggnad 


5. planerad vaktmastarebostad 6. lekplan 7. planerad tillbyggnad 
8. bilparkering 
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FOLKSKOLA I MALMO 


DK 727,1 (485 Malmö) 

Byggnaden, som ligger pa en platta direkt pa marken, 
ar uppford i gult fasadtegel och fabrikstillverkade fasad- 
element i kuprinolbehandlat tra med treglasfonster, enligt 
system Bruno Mathsson. 

Uppvarmningen ar helautomatiskt elektrisk med mot- 
standskablar i pansarr6or, ingjutna i bottenplattan. 

Vaggarna mellan klassrummen och mot korridoren ar 
murade av 1-stens tegel. Innertaken ar kladda med gles 
furupanel. Golven i korridoren ar belagda med klinker. 
| klassrummen har man provat olika material såsom kalk- 
sten, plastplattor och helgjuten plastmassa. 


Plan av skolan i skala 1:500. 1. korridor och kapprum 2. klassrum 
3. lärarrum 4. läkarrum 5. förråd 6. kapprum 7. lab. 8. redskap 
9. materialrum 10. diskrum 11. mat- och samlingssal 


Fotografier: Sten Vilson 


Arkitekt Bruno Mathsson 
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SKOLBELYSNING | USA 


I slutet av 1930-talet startades i USA en kampanj 
for bättre hälsa hos skolbarnen. Man gjorde massun- 
dersokningar och fann att barnen i hög grad var be- 
roende av sin omgivning, av klassrummets belysning, 
färgsättning och ventilation, av möblernas matt och 
anordning, av temperatur och fuktighet, av akustik 
och ljudisolering, kort sagt, alla de faktorer som i 
USA kallas »environmental factors» och som vi kan 
kalla »lokala faktorer». Pa detta foljde naturligtvis 
försök att förbättra klassrummen, att göra dem till 
lokaler, lampliga for skolarbetet. Nya modeller av 
stolar och bänkar prövades, fönstren och ljusarma- 
turen ändrades efter de senaste rönen på belysnings- 
området, klassrummen målades i ljusa, glada färger. 
Dessa experiment utfördes dels i verkliga skolor där 
undervisningen pågick som vanligt, dels vid univer- 
sitet och högskolor, där särskilda laboratorier inrätta- 
des. Mest känd av experimentskolorna är nog Rose- 
dale school i Austin, Texas, av laboratorierna är de 
viktigaste: Daylighting Laboratory vid University of 
Michigan i Ann Arbor, Daylighting Research Center 
i Port Allegany, Pennsylvania, Daylight Study Pro- 
ject vid Southern Methodist University i Dallas, 
Texas, och Engineering Experiment Station i College 
Station, Texas. 

Vinjetten och bilden överst på motstående sida: Interiörer fran »The 


School of Tomorrow» vid Daylighting Laboratory, University of 
Michigan 
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Av docent Gunnar Pleijel 


DK 628.921/.972:727 

Experimenten i skolorna är det svårt att ge en sam- 
lad bild av, men da dessa till största delen grundades 
pa f6rundersdkningar i laboratorierna är det lampli- 
gare att ge en Oversikt av arbetet i dessa. Forst skall 
dock här nämnas något om den amerikanska synen 
på skolbelysningen, som rätt mycket avviker från 
vår. 

De amerikanska kraven på belysningsstyrka är 
högre än här, man kräver emellan 200 och 400 lux 
i klassrummen, medan vi kräver endast 120 lux. 
Man skiljer inte mellan dagsljus och konstljus, utan 
föreskriver att då dagsljuset är otillräckligt skall 
konstljuset tändas. Med detta höga krav på belys- 
ningen blir den tid ganska begränsad, då dagsljuset 
ensamt är tillräckligt. Dagsljusets variationer skulle 
föranleda läraren att ideligen tända konstljuset även 
under sommaren, därför finner man oftast att konst- 
ljuset är tänt hela dagarna, även om solen skiner 
och det är mitt i sommaren. Några ekonomiska syn- 
punkter lägges inte på belysningen. 


Begreppet dagsljuskvot finns inte. Dagsljuskvoten 
är ju onödig då ingen ekonomisk aspekt lägges på 
belysningen. Dagsljuskvoten uttrycker egentligen gra- 
den av dagsljusets utnyttjande. Man studerar däremot 
luminansen och luminanskontraster mycket ingåen- 
de (en ytas luminans är dess belysningsstyrka x re- 
flektionsfaktor). »Guiden» för skolplaneraren (1), 


som motsvarar var »Skolbyggnader» (2), innehåller 
ett stort kapitel om belysning, som arkitekterna måste 
aga hänsyn till. Där beskrives sålunda indelningen 
hv ögats synfält och de olika delarnas betydelse för 
Ipynprestationen, luminansen och luminanskontrasten 
ymellan arbetsföremål och omgivning, ävensom hur 
yfman pa ett enkelt sätt genom färgsättningen kan for- 
bättra synforhallandena i ett klassrum. De luminans- 
‘kontraster som normerats är följande: 1) Mellan 
umsytor och arbetsobjekt, max 1:10, min 1: 3, 2) 
)Mellan ytor i närheten av arbetsobjektet och detta, 
max 1:3. 3) Luminanskontrasten mellan angransan- 
e ytor skall vara minsta möjliga. 


Råd ges även hur man skall kontrollera dagsljuset 
och solljuset. Några bestämda regler för klassrum- 
mens orientering ges inte. Om föreskrifterna beträf- 
fande luminanserna och temperaturen uppfylles är 
det likgiltigt vilken orientering fönstret har. Före- 
skrifterna för konstljuset upptager endast en halv 
dIsida. Aven för detta gäller endast att, om föreskrif- 
IIterna beträffande luminanserna uppfyllas så är allt 
pgott och val. Detta rationella grepp pa belysnings- 
problemet hindrar dock inte att anvisningarna slapar 
ipa en hel mängd föråldrat gods, som borde utgå till 
förmån för skolornas sunda utveckling. 

Vid de ovan nämnda laboratorierna har en mängd 
värdefulla undersökningar utförts. Nya material och 
metoder har sedan framgått ur dessa. Ett material 
som kommit mycket till användning i amerikanska 
skolor är glasblock. En hel mängd olika typer har 
Hl utexperimenterats för olika ändamål. En konkurrens 
mellan olika firmor har gynnat detta experiment- 
arbete och de glasblock som för närvarande produce- 
tras är av mycket god kvalitet. 

| Daylighting Laboratory vid University of Michigan 
I har tillkommit för experiment med glasblock fran 
Ovens-Illinois Glass Company i Toledo. Chef för 
laboratoriet sedan dess tillkomst 1940 är dr R A 
Boyd. Där finnes ett stort studierum 10 X 10 meter 
i plan och med variabel takhöjd upp till 4,5 meter. 
I två mot varandra gränsande ytterväggar kan glas- 
block av olika konstruktion sättas in och effekten 
av dem studeras i rummet. Längst ned sitter låga 
| fönster med klart glas som man kan se ut igenom, 
en s. k. vision strip. Bakom studierummet ligger ett 
|| fotometriskt laboratorium som inrättats särskilt med 
| tanke pa glasblocken. Med en artificiell sol under- 
söker man det riktade ljusets gång genom blocken 
och ljusets spridning efter passagen. Med hjälp av 
en mindre artificiell himmel undersöktes glasbloc- 
kens transmission av ljus, som faller in från alla håll. 
Man har också en stor integrerande sfär som kan 
rullas ut i det fria. Med den kan man mäta glas- 
blockens totala ljustransmission. Instrumentutrust- 
ningen står på toppen av vad som kan åstadkom- 
mas för närvarande. 

Efter många års experimenterande byggdes vid si- 
dan av laboratoriet ett experimentsklassrum med 
planmatt 9 x 9 meter och takhöjd 3,15 m, som an- 
vants for prov med skolklasser. Det kallas »The 
Classroom of Tomorrow». Alla moderna material 
har kommit till användning i detta rum och inred- 
ningen är också av senaste modell. Konstljuset ar in- 
byggt i takkassetter och tändes och slackes med 


Ovan: Interiör fran I R E Lee 
Elementary School, Miami, 
Florida. Solskarmar av be- 
tong 


T. h. och nedan: Bilder fran 
experimentklassrummet vid 
Daylighting Research Center 
i Port Allegany 


T. h: Tittfonstrets konstruk- 
tion. Observera hur mörka 
glasblocken ser ut, deras 
transmission Gr inte mer Gn 


ca 30 % 


Nedan: Exteriör av experi- 
mentklassrummet 


fotoceller allt efter dagsljusets styrka utomhus. Fonst- 
ret består naturligtvis till sin övre del av ljusdirige- 
rande glasblock, som bryter solljuset upp i taket, vil- 
ket helt eliminerar blandning och gör att några 
gardiner för skydd mot solstralningen inte behövas. 
Tittfönstren under glasblocken är försedda med ett 
specialglas, värmeabsorberande och med nedsatt 
transmission för att inte kontrasten av himlen sedd 
genom dessa fönster skall bli för stark mot 
glasblocken. Rummets inre delar upplyses av 
glasblock i taket, annars skulle belysningen där 
bli för svag och föreskrifterna beträffande luminans- 
kontrasterna inte kunna uppfyllas. Glasblocken är 
av en speciell konstruktion som återreflekterar sol- 
strålningen när denna står över en viss höjdvinkel, 
men bryter in dem när solen står lägre än denna. 
Detta verkar utjämnande på ljusets variationer Belys- 
ningens styrka i detta klassrum är sådan att mini- 
mum motsvarar en dagsljuskvot av 1,7 %. Belysning- 
en var emellertid utmärkt, ty himlens luminans ned- 
sattes av glasblocken och specialglaset i tittfönstret 
så att kontrasterna höll sig inom de ovan angivna 
gränserna. Detta rum var ett slående exempel på att 
luminanskontrasterna betyder mera än belysnings- 
styrkor och dagsljuskvoter. Jfr bilderna av rummet. 
(Se även Byggmästaren A 4, 1955, notisavd. sid. 28.) 

Vid detta labortorium har man även registrerat 
utebelysningen på fem plan, horisontalplanet och 
vertikalplanen mot huvudväderstrecken. Detta har 
dock skett under endast tre år, vilket är otillräckligt 
för att få säkra medelvärden. Avsikten var dock en- 
dast att få ett referensvärde för de kontinuerliga re- 
gistreringar av belysningen inne i experimentrummet 
och provning av den automatiska tändningen och 
släckningen av konstljuset. 

Vid universitetets arkitekturlaboratorium har mo- 
dellförsök utförts med en artificiell himmel och en 
artificiell sol. Några resultat av dessa har dock icke 
offentliggjorts. 

Ett annat ställe där man experimenterat med glas- 
block för skolor är Daylighting Research Center i 
Port Allegany. Denna institution tillhör Pittsburgh 
Corning Corporation, som tillverkar glasblock och en 
del andra glasprodukter. 

Det började med ett enkelt experimenthus i Pitts- 
burgh. Detta var av samma storlek som ett klass- 
rum och belystes från en vägg av glasblock. Huset 
stod på hjul och kunde vridas i alla riktningar. De 
erfarenheter man där gjorde gav förhoppningar om 
att glasblocken skulle kunna användas i skolor. Vid 
Daylighting Research Center i Port Allegany bygg- 
des ett mera permanent experimentrum, som inreddes 
som ett klassrum. I detta prövades glasblock av olika 
typer. Skolorna i staden prövade det genom att hålla 
lektioner där. Rummet har en planyta om 7 X 10 
meter och är 3,6 meter i tak. Den totala ljusöppning- 
en är 35 % av golvarean vilket låter rätt mycket, 
men förklaras därav att glasblocken genomsläpper 
ungefär en tredjedel av ljuset som faller på utsidan. 
De har sålunda rätt dålig verkningsgrad, men him- 
lens och molnens luminans, som ofta kan vara be- 
svärande hög, nedsättes till ett lämpligt värde. 

Även här hade man funnit att det är nödvändigt 
med kompletterande belysning i rummets inre delar 
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för att luminanskontrasterna inte skall överskrida de 
ovan nämnda rekommendationerna. 

I de nordligare staterna i USA gick det bra med | 
glasblocken. Ventilationen skedde genom tittrutan, i 
som kunde öppnas till hela sin höjd och bredd. | 
Längre söderut fann man dock att dessa konstruk- |) 
tioner inte gav tillracklig ventilation under den heta 
tiden pa sommaren. 

För att minska luminanskontrasten borde fönstren 
göras så stora som möjligt, 30-40 % av golvytan. 
Direkt solstrålning borde helt och hållet undvikas, 
men solstrålning som träffar en diffuserande glasyta | 
ger denna en så hög luminans att transmissionen | 
måste nedsättas. Detta var ju anledningen till kon- 


struktionen av de ljusdirigerande glasblocken som bröt |p 


solstrålningen upp i taket. Samtidigt blev emellertid 
ljusgenomsläppligheten för det diffusa himmelsljuset 
mindre, vilket gav än större fönster. Till sist måste 
klassrummen förses med speciella takljus för rum- 
mets inre delar. 

I södra USA försökte man andra lösningar. Vid 
Daylight Study Project i Dallas gjordes även studier 
i modellklassrum i full skala. Dessa experiment be- 
kostades av Detroit Steel Product Company och 
Libbey-Ovens-Ford Glass Company. Den väg man 
där gick in på var solavskärmning med persienner 
och användning av specialglas för att nedsätta him- 
lens luminans. Persiennerna verkar på samma sätt 
som glasblocken. De reflekterar solljuset upp i ta- 
ket och hindrar eleverna från att direkt betrakta him- 
len och bländas. Himlens luminans kan även ned- 
sättas genom specialglas som har nedsatt transparens. 

Genom att orientera fönstret mot norr undvikes 
solstrålning som i landets södra delar kan vara be- 
svärande. För att få jämn belysning måste även i 
detta fall någon form av takljus insättas eller even- 
tuellt dubbelsidig belysning med mindre fönster mot 
söder. 

Det är klart att man även pa denna väg, liksom - 
med glasblocken, genom studier så småningom kan | 
komma fram till acceptabla lösningar på luminans- 
problemet, men frågan är om dessa lösningar blir 
så särskilt billiga. Dessutom kan man fråga sig om 
de uppställda luminanskraven är berättigade, om 
man inte kan tillåta starkare kontraster utan att bar- 
nen fara illa därav. 

Ett radikalare grepp än ovanstående har man ta- 
git vid Engineering Experiment Station i College 
Station, Texas. De experiment som där företagas är 
fria från firmornas försäljningssynpunkter. Man har 
utarbetat en metod att i modell pröva såväl belysning 
som ventilation i de projekt som arkitekterna vill ha 
undersökta. På detta sätt har man undvikit de pa- 
tentlösningar som annars lätt uppstår. Man arbetar 
där mycket med utspringande tak för att skärma av : 
solstrålningen och bygger belysningen på markre- 
flexen. I en kommande artikel i B-upplagan skall 
arbetena vid denna experimentstation närmare be- 
skrivas. 


Litteratur: 

(1) Guide for planning school plants. National coun- 
cil on schoolhouse construction, 1953 edition 

(2) Skolbyggnader. Kgl Skoléverstyrelsens skriftse- 
rie 20, Stockholm 1955 


Var Ni an befinner Er ar Ni alltid nara Bethlehem 
Steel . . . nara dess produkter och dess repre- 
sentanter. 

Bethlehem-produkterna kan vara närmare till 
hands än Ni tror ... i form av bleckplat, tunnplåt, 
grovplat, stångjärn, konstruktionsstal, bandyjarn, 
valstrad, räls, rör och legeringsstal, av vilka alla 
ar en del av Ert dagliga liv. 

TillmG6tesgaende Bethlehem-kontor och repre- 
sentanter ar säkerligen grannar till Er, ty de finns 


i alla hörn på var jord ... stationerade så att de 
snabbt kan vara Er till hjalp. Bethlehem Steel 
Export Corporation, 25 Broadway, New York 4, 
U.S.A. Telegramadress: "BETHLEHEM, NEWYORK.” 


Bethlehems stora anläggning vid Sparrows Point i Baltimores 
hamn, U.S.A., är världens största stålverk belager vid havet. 


Här kan exportprodukterna lastas direkt på fartygen. 


Bethlehem Steel Export Company är representerade i alla betydande städer 
över hela världen genom Rontor och representanter. 


I Sverige: Axel H. Ågren AB, Kungsgatan 4, Göteborg. 
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é Höganäs "3 V-standard” 
: ger mervärden i ett bygge 


= a 


Tlösstasklinkera — vacker, varaktig, 


variationsrik — har den treklang av material- 
egenskaper, som betyder höjd standard, 
”3 V-standard”, i ett bygge. 


VACKER: Höganäsklinkern finns i ett flertal 


format och ytstrukturer och i över 200 nyanser, 


varav 14 st tillverkas i löpande produktion. 


Denna färgrikedom i förening med klinkermate- 
rialets estetiska egenvärde ger nästan obegränsade 


möjligheter att uppnå dekorativa effekter. 


VARAKTIG: Som intet annat material har den 
brända leran visat sig kunna motstå tidens tand. 
Höganäsklinkern är klimatsiiker, krakelerings- 
beständig, tål stötar och slag och behåller 

alltid sin ursprungliga fräschör. Med 


Höganäsklinkern vinner man underhallsfrihet. 


VARIATIONSRIK: Tack vare modulformatet 
kan plattsättning med Höganäsklinkern förutom 
pa traditionellt sätt även ske enligt nya, 
banbrytande metoder för elementbyggeri, med 
kortare byggtider och sänkta byggkostnader 


som vinst. 


Diskutera med Höganäs” Byggmaterialservice då 
hur Höganäs ”3 V-standard” kan hjälpa Er till i 
mervarden i Ert bygge. | 

| 


Balkongräcken av Héganasklinkcr vid Bec- 


kersbov i Norr..éping. Klimatbeständ'gheten 
och formazan att behålia fräsckören är 


viktiga föroträdcn hos Hézandsklinkern., 


Vid inrcdningen av korr-dorer och perso- 
nalutrymmen i nya LMC-mejeriet i Alingsås 
bar kög bygien och trivsam atmosfär kun- 


nat förenas tack vare Höganäsplat:or. 


Höganäsplattor ger gedigna och lättskötta 
golv, behagliga att se på med sin lugna, 


rustika yta. 


eo -— 200 | 
HOGANAS HOGANAS-BILLESHOLMS AKTIEBOLAG | 
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EK MED ELDEN 


JPispositionen av Fritz R Barrans bok 
Der offene Kamin» följer de vanliga 
inciperna för böcker av detta slag. 

in introduktion och textdel (i helhet 
ersatt till engelska) behandlande den 
[manna historiska bakgrunden, gestalt- 

jing, det tekniska utförandet, därefter 
vuddelen omfattande bildmaterialet, 

'inmt slutligen ett urval arbetsritningar. 


| >Har den öppna spisen spelat ut sin 
oll i våra moderna centraluppvärmda 
postader», frågar författaren i inled- 


tingen. (Så har fragats i manga böcker 
äm öppna spisar, och så kommer väl 
tt frågas i framtiden också.) »Nej», 
| arar han, och man kan lugnt läsa 
didare. 


| Raskt placeras vi bland gudar, ur- 
idsmanniskor och riddare, alla sam- 
wade kring harden fångade av eldens 
hypnotiska makt. Här i denna samling 

ser vi för första gången sanningen i 
merr Barrans tes att elden är gemenskap, 


värme och ljus. När man hunnit så 
långt känner man något tjockt i halsen. 

Historiken från urtid till nutid klaras 
av på en halv sida och lika stort in- 
itresse ägnas de väsentliga problemen — 
»placering i rummet> och »gestaltning». 
"Att den öppna spisen kan vara medel- 
punkten i ett aktivt sällskaps- och fa- 
imiljeliv, tycks författaren inte ha insett. 
Total avslappning och frid skall råda se- 
idan man tänt sin brasa, så bör man 
It. ex. inte kunna se en dörr från plat- 
iserna kring spisen, »weil die Tir das 
|Gefithl erweckt, sie konnte sich offnen 
lund jemanden einlassen». 


Kapitlet om den öppna spisens kon- 
istruktion ger de elementara anvisningar- 
na och är kompletterat med en tabell 
javseende méttrelationerna mellan spi- 
‘sens olika delar och rummets storlek. 
I Den eventuelle läsaren rekommenderas 
att med omsorg studera definitionen av 
en skorsten pa sid. 19. Om man inte är 
nöjd med den brasa man tant pa äppel- 
tra eller furu, kan man bättra pa effek- 
‘ten med hjälp av diverse kemikalier, far 
man lära sig. (I ar skall brasan vara 
chockrosa.) 


Bokens huvuddel upptas av 173 st. 
fotografier tryckta pa glattat papper. Har 
representeras »historien>, dvs. tiden 
1200-1900, av 13 st. spisar i tyska 
(5 st), polska (4 st), tjeckiska (2 st) och 


SS 


Ovan: Oppen spis i Spegelsalen i slottet Linderhof, 
Tyskland. Utförd 1878 


franska (2 st) versioner. Resten visar mo- 
derna exempel. Bildtexterna anger bygg- 
nadsmaterial och arkitekt. 

När beställaren framför önskemålet 
att få öppen spis i sitt vardagsrum, blir 
arkitekten lycklig. Han slätar ut sitt 
papper, han vässar sin penna och så 
skapar han i extas och så är det hänt, 


T. v: Öppen spis murad av tegel. Putsad och vit- 
målad. Arkitekt Alexander Girard, Santa Fez 


ie 


Nedan: Oppen spis av slammat tegel ritad av 
prof. Roland Rainer och Carl Aubéck, Wien 


så har han tappat — elden. Det blir 
form istallet, lek med form och till slut 
lek med elden. Visst finns det exempel 
pa fina öppna spisar i denna bok, bl. a. 
några svenska, men flertalet ger ändå 
ett närmast naivt intryck. 

Lennart Skoogh 


Der offene Kamin av Fritz R Barran. 
Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart 1957. 
148 sid. Rikt illustrerad. Pris 38 DM 
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I TIDSKRIFTSNYTT I 


Den artikel, Om form, som Erik Chr. 
Sgrensen publicerat i nr 5 av tidskrif- 
ten Arkitektur har lett till ett par gen- 
mälen i danska Arkitekten nr 25, 1957 av 
C J Ammitzbgll och Ulrik Plesner. Dis- 
kussionen kretsar kring begreppet or- 
ganisk arkitektur. Då emellertid förfat- 
tarens terminologi — som ofta på detta 
ämnesområde — är konstruerad för den 
speciella artikeln, kan den möjligen tol- 
kas i flera riktningar. 


Danska arkitekten är en flitigt ut- 
kommande tidning. I nr 22 behandlas 
universitetet i Caracas, i nr 23 recen- 
seras bl. a. Asger Jorns parodiska 
collage Fin de Copenhague. Nr 24 pre- 
senterar Kay Fiskers bebyggelse i 
Bröndby-gster och i nr 25 visas resul- 
tatet av en tävling om skola i Horsens. 

A 5 har kommit ut med ett nummer 
om finsk och ett om rysk arkitektur. 
Det finska domineras av spekulationer 
kring proportioneringsfrågan men ger 
samtidigt en presentation av arkitek- 
turundervisningen i Finland. Det ryska 
numret inleds av ett öppet brev till 
Chrustjev. 


Finska Arkitekten visar i sitt femte 
nummer konserthus av Sirén och Ypyä. 
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Bygegekunst ägnar sitt åttonde nr at 
villor, genomgående av traditionell art. 
Traditionalismen tycks ännu vara domi- 
nerande i norsk arkitektur. 


Werk behandlar i nr 11 varuhus och 
kontor. Mest intresserar här den korta 
presentationen av Breuers varuhus »De 
Bijenkorf> i Rotterdam. 


Bauen + Wohnen behandlar i nr 11 
stadsplanefrågan i Ziirich och presente- 
rar delar av den nya och den projekte- 
rade bebyggelsen. 


Architectural Review presenterar i sitt 


decembernummer the Trades Union 
Congress Memorial Building. Gordon 
Cullen behandlar gatubelysning i en gi- 
vande studie, och William Holford ger 
en orientering om Brasilia. 


Fen Pog UN oAO NR 


IL 
pen 


“et 


Ny 
Nm NO 


Architectural Forum behandlar i sitt 
novembernummer skolplanering pa gym- 
nasiestadiet. Det är anmärkningsvärt, att: 
man i Amerika fortfarande tycks käm- 
pa mot en formell klassicism (vilket 
skymtar i en passus, att tempelgavlar 
inte ställer sig fördelaktiga ur ekono- 
misk synpunkt). Numret lägger i övrigt 
en del givande synpunkter på skolans 


LTL Architecture d’aujourdhui sätter em 
ära i att presentera, vad världen hit- 
tills icke skådat, och har som ett led! 
i denna verksamhet ägnat sitt 73:e num- 
mer, septembernumret, åt »unga arki- 
tekter fran hela världen». Omslaget pry- 
des av Jörn Utzons operabyggnad, och 
man Öppnar numret med en viss för- 
väntan. Det gör vid första anblicken 
ett kaleidoskopiskt intryck. Den ena po- 
len representeras av Alain Bourbonnais, 
som i sin strävan efter konstruktiv och I 
formell förnyelse kan bli obehärskad, 
över den andra svävar Mies van der | 
Rohes ande. Elevernas stiltrohet är 
ibland intill förväxling fullkomlig. 

Man stannar gärna för den nordiska 
arkitekturen, särskilt det uppslag, där |; 
Ahlgrens, Olssons och Silows arbeten 
presenteras — tyvärr alldeles för knapp- 
händigt. 


John Sjöström 


}AGRA RESESKISSER FRAN 
(OLLAND 


iJ 


v arkitekt Lars Lundborg 


edan: Vid Grote Markt, det vackra torget i 
aarlem, ligger kotthallen, ett av de finaste 
xemplen pa holländsk renassansarkitektur, 
lyggd 1602—03. I sin rika ornamentik ger den 
tryck for den jordbundna livsgladje, som aven 
karaktäriserar de holländska 1500- och 1600- 
Ismalarnas stilleben. Huvuden av oxar och far 
nder takfoten utvisar byggnadens ursprungliga 
nvandning. Hallen, med en rad pelare i mitten, 
jom bar upp valven, tjänstgör nu som café. Det 
allas Café »Mozart», antagligen for att Mozart 
#a sin tid spelade några gånger pa den stora 
irgeln i den intilliggande S:t Bavokyrkan. 


FR 2 : PE, oi 
YEN EEE 


AN UP D 


KOTTHALEN , HAARLEM. 
NUMERA CAFE MOZART 


STADSHUSET, 
HAARLEM 
GROOT 


Ovan: Vid Grote Markt ligger också Haarlems stadshus fran omkring 1250 delvis ombyggt 1620—30. 
Det innehåller bl. a. en stor hall, som är ett vackert exempel pa det holländska 1600-talets rika men 
samtidigt strikta inredningskonst. 


Nedan t. v.: Ett par pråmar med kärleksfullt målade roder i en av Amsterdams manga kanaler. Med 
hjälp av pramarna har en hel del Amsterdamsbor löst sina bostadsproblem. Som ett tecken pa deras 
renlighet fladdrar tvätten ständigt for vinden, medan kanalens smutsiga vatten savligt flyter förbi. 


Nedan: | Amsterdams äldsta centrala delar trängs 1600-talshusen utmed kanalerna för att spegla 
sina granna gavelfasader i vattnet. Deras innertrappor är smala och branta. Vid flyttningar måste 
innevånarna använda de hissbommar, som skjuter ut högst uppe på gavlarna. 
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Internationell kongress om bostadsbyg- 
gande och stadsplanering i Liege 
31 augusti-6 september 1958 


Tema 

Kongressens tema bär titeln: »Plane- 
rings- och byggnadsproblem sedda ur en 
regional aspekt.> Ämnet har valts med 
hänsyn till den ökade betydelsen av re- 
gionplanering i hela världen. Begreppet 
»region> bör i detta sammanhang upp- 
fattas utan några inskränkningar och 
innefatta såväl den rent lantliga regio- 
nen som den av städer och industri do- 
minerade. 


Förberedelser 

Materialet skall sammanställas av en 

förberedande kommitté. I detta syfte 

har ett frågeformulär utskickats, att be- 

svaras med hänsyn till olika delområ- 

den av ämnet. Svaren har skickats till 

sex rapportörer, som skall ge följande 

aspekter på temat: 

1. Utmärkande drag för och målsätt- 
ning vid regionplanering (James W 
R Adams, England) 

2. Förslag till regionplanering (Roger 
Puger, Frankrike) 

3. Genomförande av regionplaner (VJ 
Umlauf, Väst-Tyskland) 

4. Bostadsproblem i regionplaneringen 
(Viggo Né¢rby, Danmark) 

5. Landsbygdsproblem i regionplane- 
ringen (J Vink, Holland) 


6. Arbetsmetoder (Giovanni Astengo, 
Italien). 
Diskussioner 


Rapporterna kommer att tryckas och 
sandas ut fore kongressen. Emile Parent, 
Belgien kommer att vid första samman- 
trädet presentera en inledande rapport. 
De följande dagarna skall sex studie- 
grupper behandla de nämnda synpunk- 
terna på kongressens tema. Vid sista 
sammanträdet kommer resultaten av 
dessa studiegruppers arbete att behand- 
las. 


Utställning 

En utställning »Människan i regionen, 
stad och hem» kommer att i juni—sep- 
tember anordnas i Liége i syfte att ge 
en god illustration av de behandlade 
ämnesområdena. 


Språk 
Simultanöversättning kommer att ske på 
engelska, franska och tyska. 


Utfärder 

Lokala och regionala utflykter kommer 
att anordnas under kongressen. Den 7 
september görs ett besök på den interna- 
tionella Bryssel-utstallningen och då 
särskilt i stadsplanepaviljongen. Från 
den 8 t. o. m. den 13 september sker 
en kongressresa till olika områden i 
Belgien. 

Anmälan om deltagande i kongressen 
ställes till: Headquarters, International 
Liége, Belgien. 

Federation for Housing and Town Plan- 
ning, Laan Copes van Cattenburch 123, 
Haag, Holland. 
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Ett-årig stadsplanekurs vid arkitektur- 
skolan, Miami University i Oxford, 
Ohio 
Kursplanen upptar planering av stads- 
områden och byggnadsgrupper med 
tyngdpunkten lagd vid estetiska och tre- 
dimensionella aspekter. Huvudamnet bar 
titeln »Problem inom stadsplaneringen» 
och kompletteras med följande kurser: 

Staden i det tjugonde århundradet 
och dess beståndsdelar 

Analys av städernas evolution 

Regionplanering 

Sanitära åtgärder och trafikproblem 

Seminarium i stadssociologi. 

Deltagarna måste vara utexaminerade 
arkitekter eller stadsplanerare. Dess- 
utom fordras en lägre kurs i >Principles 
of Economics> och åtminstone tre må- 
naders praktik på ett stadsplanekontor 
eller liknande. (Den ekonomiska kursen 
kan fullföljas under terminens gång.) 
Ett begränsat antal stipendier till kur- 
sen utdelas. 

Ansökningstiden utgår den 1 juni. 

För informationer och ansökningar är 
adressen: Professor Rudolf Frankel, 
Dept. of Architecture, Miami Univer- 
sity, Oxford, Ohio. 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension 
och försäljes genom AB Tidskriften Bygg- 
mästarens förlag endast där så direkt an- 
gives. 


Aluminium in modern architecture. 


Band I av John Peter. Band II av Paul 
Weidlingen. Utgiven av Reynolds Met- 
als Company, New York 1956. 256 
resp. 404 sid. Rikt illustrerade. Pris 
band 1 10%, band II 17.50%, band I 
och II 25$. Distribueras genom Rein- 
hold Publishing Corporation, 430 Park 
Avenue, New York 22, NY 


Finland bygger. 2. Utställning av aktuell 
arkitektur i konsthallen 11.1.—30.1. 1958. 
Helsingfors 1958. 54 sid. Rikt illustre- 
rad 


Golvvård i bostäder. Golvmaterial, pd- 
frestningar, skötsel. Skriftserie utgiven 
av Statens institut för konsumentfrågor. 
Nr 2, Stockholm 1957. 48 sid. Illustre- 
rad. Pris 3 kr 


Typritningskatalog. Kungl. Bostadssty- 
relsens Skrifter nr 22. Stockholm 1958. 
48 sid. Rikt illustrerad 


Fritid i förort. Sociologisk undersökning 
i Årsta 1954-1956 av Gunnar Åsvärn 
och Bertil Mathsson. 155 sid. Duplicerad 


Undicesima Triennale. Milano 1957. 364 
sid. Rikt illustrerad 


Ny arkitektur av Thomas Paulsson. Ge- 
bers förlag, Stockholm 1958. 176 sid. 
Rikt illustrerad. Pris 16:50 kr 


plans selected from the entries in they 


1957 International Architectural Com 
petition to design a solar-heated re 
sidence. Utgiven av The Association for 
Applied Solar Energy. Phoenix Arizona 
1958. 70 sid. Pris $ 6.00 


Hallindsk byggnadskultur i farozonen. 
Ur Halland Var Bygd 1957. Av Anders 


Pettersson i Dal, Arne Modén, Manne) 


stad 1958. 40 sid. Illustrerad 


Inbjuden tävling om nytt bostadsområde | | 
i Eskilstuna ! 


Den inbjudna tävlingen om stadspla | 
samt hus- och bostadstyper för nytt bo-' 
stadsområde vid Brunnsbacken i Eskils- ” 


tuna har nu avgjorts. 
Prisnämnden framhåller i sitt utlå- 


a 


tande att tävlingen givit god belysning 
av de problem som är förenade med} 


bebyggandet av det kuperade, langsma- 


la området intill den livligt trafikerade f 


Skogstorpsvägen. Förslagen har bekräf- | 


tat programmets antagande att exploa- | 


teringen skulle kunna ökas även med 


tillgodoseende av det framtida kravet | 


på uppställningsplatser för bilar. 


Förslaget »Jonas> av arkitekter SAR 


Jon Höjer och Sture Ljungqvist, Väl- | 


lingby, har tilldelats första pris, 5 000 


kr. Prisndmnden förordar att detta för- 
slag efter viss bearbetning lägges till 
grund för bebyggandet av det nya bo- 


stadsområdet vid Brunnsbacken. 


Övriga inbjudna arkitekter var arki- | 
tekt SAR Gustaf Lettström i samarbete | 


med trädgårdsarkitekt Fst Walter Bauer, 


Stockholm, arkitekter SAR Gunnar Lind- © 
man, Alf Bydén och arkitekt Björn | 
Lundkvist i Vattenbyggnadsbyrån, Stock- 


holm, Riksbyggens arkitektkontor ge- 


nom arkitekt Voldemar Kailaid samt 
arkitekt SAR Hans Westman, Lund. 

Prisnämnden utgjordes av drätseldi- 
rektör Fritiof Hellberg, ordf., red.sekr. 
Eric Edenmark, Eskilstuna, byggnads- 
rådet arkitekt SAR Hans Quiding, Stock- 
holm, arkitekt sar Frej Klemming, 
stadsarkitekt sar Sven Liljekvist, stads- 
planearkitekt SAR Sven Tynelius, civil- 
ingenjör Per Hedström och stadsnotarie 
Carl-Fredrik Björklund, sekr., Eskils- 
tuna. 


Se 
Byggm. 


Inlamn.- 
tid 


Uppgift 


Stadsplan i Motala | 15 april |Nr A 1-58 


1958 sid. 8 
Hustyper for sma- 2 maj |NrA 1-58 
husbebyggelse 1958 sid. 8 
Namndhus och polis-| 17 maj |Nr A 1-58 
hus i Karlstad 1958 sid. VI 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritniugar 
+ Obs! Tävlingstiden förlängd 


LUMINOR eric. 
- Marlux-avblandning 


var storsta belysningssuccé! 


LUMINOR — en lysrérsarmatur som skiljer sig fran alla andra. Mycket 
lag, smiacker och elegant, med god verkningsgrad, ger LUMINOR mjukt, 
behagligt ljus utan störande slapljus mot takytan. LUMINOR finns for 
utanpaliggande eller infallt montage, de senare i standard exakt avpas- 
sade för de vanligaste akustiktakplattorna. Reflektor av brinnlackerad 
metall, sidor av akrylplast, avblandning med Marlux i ram, lätt nedtagbar. 
For 2, 3 eller 4 lysrör. i 


Sekreterarrum hos Zander & Ingestrém med armatur 714 ¢ bs Z 
KRO arid SS Drottningholmsvägen 16 (Fridhemsplan) 


T. h. armatur 130 O 240 för 2 lysrör 40 W. Telefon 52 06 10 — STOCKHOLM K 
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i ea 
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VE joogo 


an ees 
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Karlskoga högre allmänna läroverk har ritats av arkitekt SAR 

i Oy nee ae Folke Löfström och byggts av John M. Anderssons Byggnads- 

" KE Balas i 209 firma, Örebro. 
/ . 4 


" 
. LIV 


f 
Lil 


TAI 


oe GULLEX' I BRUK 


Gör som på tusentals arbetsplatser från norr till 
söder; vinn lägre kostnader och kortare arbetstid 


med GULLEX — det hydrauliska bindemedlet för 


murning och putsning. 


GULLEX har överlägsen vidhäftningsförmåga och 


binder 'säkert och pålitligt även vid låga temperaturer. 


Restaureringen av Robertsfors kyrka har letts av professor 
Ivar Tengbom. Byggnadsfirma Bäckström & Strömberg, Umeå, 
har haft hand om arbetet. 


GULLEX blir mycket ekonomiskt i bruk — utan i 
cementtillsats Gr Gullex likvärdigt med KC 21. GULLHOGENS BRUK e SKOVDE 
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FORA SEAS eat ( 


Ytterligare en Pilkingtonprodukt for glasaldern 


Få är de material som i nuvarande skede 
kan tävla med glas nar det gäller moderna 
byggnaders utseende, komfort och 
effektivitet. Pilkington Brothers Limited, 
som under 130 år tillverkat glas, kan 2 
för närvarande erbjuda alla de typer av | 
byggnadsglas, som kommer till användning 4 


i modern arkitektur och formgivning. 


”INSULIGHT” IHÅLIGA GLASTEGEL 
*INSULIGHT” ihåliga glastegel användes 


allmänt i byggnader för att få ljusgenomsläppliga 
väggar, där vanlig glasning icke passar eller är 
olämplig ur byggnadsteknisk synpunkt. 

De är ett idealiskt glasningsmaterial för platser 
där enskildheten önskas bevarad, och de resultat 
de ger ur ljud- och värmeisoleringssynpunkt 

kan normalt endast uppnås genom användning av 
solida väggar. ”INSULIGHT” ihåliga glastegel 
tillverkas i två storlekar och tre mönster. 

De finns såväl i standard som ljusdiffuserande 
och för varje typ finns motsvarande hörn- och 
ventilationsblock. 


Leveranser av ”INSULIGHT” ihåliga glastegel och övriga 

Pilkingtonprodukter sker genom de vanliga handelskana- 

lerna. Upplysningar kan även erhållas av generalagenten i 
Sverige: 


K. ÅSANDER AKTIEBOLAG 
V. Trädgårdsgatan 19 B, Stockholm C 
Tel. 101158 och 101159 


PILKINGTON BROTHERS LIMITED 
ST. HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND. Tillverkare av alla slags byggnadsglas.. 


i 
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Att kunna mila eller sätta upp tapeter direkt pa den nygjutna vaggen med 
perfekt resultat vore idealet. 


Med VAPA-mattan kommer Ni så nära det gar. 


VAPA-mattan ar ett nytt material for invandig vaggytbehandling. Den 
iklistras direkt pa den råa väggen och 6verbryggar gjutblasor, skarvar och 
normala nivaskillnader. Målning eller tapetsering kan därefter ske direkt 
och resultatet blir av högsta klass. 


Bland de många fördelarna kan nämnas: 


e fogfri yta e snabb, enkel uppsättning — varje 
yrkesmålare behärskar tekniken 


e en hållbar jämn vägg, fri från 
skavanker e lägre totalkostnader 


e minimalt spill e enkla transporter 


VÄPA-mattan består av stadig ”bok- 
bindarpapp” förstärkt med  plast- 
limmad väv. Väv och papp är fria 
ca 2 cm i var sin kant av va- 
den, vilket eliminerar genomgaende 
skarv: fogfri vagg. Den ar 80 cm 
bred och levereras i Onskad vad- 
längd. Materialet ar sa starkt att 
t.ex. tavlor kan hängas direkt i 
mattan med specialkrok. 


Ni som bygger, moderniserar eller 
reparerar — rekvirera var broschyr 
om VÄPA-mattan. Där finner Ni 
alla erforderliga tekniska uppgifter 
om materialet och uppsättningstek- 
niken. Skriv eller ring idag! 


AB VAPA, Sthlm Sö 


Generalrepresentant: 
AB HELD & SCHYBERG 


Bellmansgatan 22B, Stockholm Sö 
Tel. 40 53 81, 4053 82, 40 50 33 


BYGGMÄSTAREN 1958, A 3 


Se pa 
betongytan 


med nya 


ae ae Byesherten säger sitt, så ce och a ark 
tekten och konstruktören. Därmed har vi fate bekräftat . 
| "Varför allt ue och fler valjer CASCO BETONGLACK ~ 
for a 


Har ocksa Ni éga för ie 
trivsel och bättre ekonomi 


Som arkitekt 


vet jag att en riktig färgsättning kan motverka Jag hade hör valar om Casco Betonglack och : 
trötthet och öka trivseln — att t. ex. en varm lat provbehandla ett golv i ett industribygge. 
arbetsplats kan verka svalare och en kall arbets- 
plats varmare genom lamplig fargkombination. 
Smutsgra betonggolv och kalkvita väggar är 
däremot den mest tröttande kombinationen. 


Resultatet blev över all förväntan. Det - 
rande betongdammet försvann och oe SS 
arbetslokalerna glada och trivsamma. Jag före 
skriver nu Casco Betonglack på alla betongg ‘oly 


Speciellt har jag i flera byggen irriterat mig 
. | as 3 även i källarplan och på balkonger i bostad 


över de dammalstrande betonggolven. Också 


byggherrarna har ofta betonat svårigheten att byggen. Erfarenheten visar att betonggolven blir — 
hålla golven rena därför att smuts och olja äter lättare att sköta och vårdas bättre när de be- 
sig in i betongen. handlats med Casco Betonglack. 
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3 rhet och ekonomi. Jag 
är ju ansvarig inför byggher- 
ren att huset verkligen håller 


_och byggs av vettiga material. 


En färgglad, hygienisk in- 
teriör istället för den grå be- 
tongtristessen betyder givetvis 
mycket: för trivseln. På arki- 
tektens förslag provbehandla- 
des några betonggolv i ett in- 
dustribygge med Casco Be- 
tonglack. Försöket slog i alla 
avseenden väl ut. Betonglac- 
ken skapade en vänligare och 
trivsammare atmosfär, säkrare 
och gladare personal... och 
starkt blev det också! 


"Nu har Casco Betonglack de- 
finitivt gjort sitt intåg på våra 
byggen. Även i bostadsbyggen 
har vi funnit det vara god 
att behandla både 
källarplan och balkonger med 


ekonomi 


" betonglack. Våra erfarenheter 


är så goda att vi nu kalkylerar 

med ytbehandlade betonggolv 

> dar vi tidigare skulle använt 

_dyrare golvmaterial... och 
Casco Betonglack blir det 
forstas. 


Som 


bygg her re | 


måste jag givetvis ha sinne för 


ekonomi, Varje 
fordrar ett genomtänkt beslut 
och då är arkitektens och 
byggmästarens praktiska er- 
farenheter och råd värdefulla. 
Men när arkitekten tillsam- 
mans med byggmästaren före- 
slog att vi skulle behandla be- 
tonggolven i vårt senaste byg- 
ge med Casco Betonglack var 
jag skeptisk. I första hand var 
jag tveksam om lacken var så 
hållbar att investeringen var 
lönsam. Visserligen var kon- 
struktörens argument om håll- 
barhet 
fulla. 


punkter om färgsättning och 


och ekonomi varde- 


Och arkitektens syn- 


trivsel kunde inte utan vidare 
förbigås. 


Provbehandling på några golv 
slog ju mycket väl ut. Erfaren- 
heterna blev faktiskt så goda 


att Casco  Betonglack fick 


sen 


rycka in på flera golv dar vi 
tidigare avsett att använda ett 
betydligt dyrare golvmaterial. 
Även i bostadsfastigheter har 
vi funnit att det är god eko- 
nomi att behandla både källar- 
plan och balkonger med Casco 
Betonglack. 


investering 


CASCO BETONGLACK 


EC WS. 05-05 I OCK OTM: VIE TEL. 4408 00 


Byggfolket 

ar överens om 
fördelarna med 
CASCO 
BETONGLACK 


CASCO BETONGLACK är en 
plastlack, som genom sin seg- 
het ger högsta motståndskraft 
mot nötning, vatten, olja och 
kemikalier. Betonglacken har 
god vidhäftningsförmåga och 
bildar ett starkt slitskikt sam- 
tidigt som den impregnerar. 
De blanka — men halkfria — 
ytorna är smutsayvisande. De 
olika färgnyanserna är givet- 
vis ljusbestandiga. CASCO 
BETONGLACK är ekonomisk 
— den goda täckförmågan be- 
tyder att materialkostnaden 
per m? är låg. 


Se också Ni på betongytorna 
med nya ögon — tänk Er dem 
med CASCO BETONGLACK. 
Tala redan i dag med Er färg- 
leverantör eller ring någon av 
Cascos specialister, han ger Er 
alla informationer om Betong- 
lacken och talar dessutom om 
vem som utför behandling med 


CASCO BETONGLACK. 


Industrin har behandlat många m? 
betonggolv med CASCO BETONG- 
LACK — här några exempel: 


Köpings Mekaniska 


Verkstads AB ca 8.500 m? 
General Motors, 

Stockholm 570002 
Lithanders Textilfabri- 

ker, Kungsbacka oF O00 es 
Kel. Civilforsvars- 

styrelsen » 4.000 ,, 


Scaniabilar, Stockholm ,, 3.000 ,, 
Stockholms Sparvagar ,, 2.900 ,, 
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Enhetspackningar på a 
lastpallar färdiga för! 


leverans. 


När Ni köper en arbetsmaskin, en 
fläkt, en pump, eller över huvud taget 
någon maskinell utrustning som drivs 
av en elmotor bör Ni övertyga Er om 
att Ni får en ASEA-motor — motorn 
Ni kan lita på. 


Det finns alltid en ASEA-motor som 
passar. För dagen kan vi från lager 
leverera trefasmotorer i standardut- 
föranden upp till ca 150 hk vid nor- Korisluten sige end 
mala varvtal och spänningar. tor MBBI0, 3 hk, 


3 000 r/m. 
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i vitt, solgult, 
lindbloms - 
grönt eller 
himmelsblatt 


Manga vill ha vita spisar, manga 
foredrar farg. De lackra mjuka 
farger som gjort Ankarsrums 
Scandinavia i pastell sa omtyckt 
beror främst pa den mångåriga 
erfarenhet ay emaljering, som vi 
ännu är ganska ensamma om. 
Ankarsrums Scandinavia är kva- 
litet alltigenom — syna den syra- 
beständiga emaljen, se på luckorna 
ut- och invändigt, hör det gedigna 
ljudet när en lucka stängs! Och 
därtill alla moderna finesser! 


ee ae des 


Ankarsrums elspis Scandinavia 
finns i 2 storlekar. Stora Scandinavia 
nr 926114 och 926115 kan även for- 

ses med grill och tillverkas i 
vitt eller pastell. 


NKARSRUMS SCANDINAVIA 


ANKARSRUM Tel. Västervik 50400 + STOCKHOLM Tel. 235400 + GOTEBORG Tel. 106320 + MALMO Tel. 19280 
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TIMER | 
den nya entrémaltan | 


@ skrapar rent i alla riktningar 
@ slitstark, lätt och smidig 


@ nabbarna på undersidan ger 
ventilation och haller mattan 
i lage 


@ skadar ej damklackar 


a 


@ lätt att göra ren 


800 K 600 mm 


Tjocklek: 
21 mm, 14 mm 


Sr ‘ an at elias pi 
8 S28 teat EL UT ene i 


Farger: 


svart, grönt TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG - TRELLEBORG 


‘Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Norrköping, Örebro, Karlstad, Falun, Sundsva | 


bate: 


4 


1 pica 
(ial ss 3 Whe os dee TRANS. 


spara 


| 
= HE 4 

| 

«Med torktumlare! | 


Calors torktumlare TT 700 ger Er pa minimalt golvutrym- 
‘me (1 kvm): 
@ snabb torkning — 15 kg torr tvätt pa 1 timme 


e lätt arbete — ingen hängning och i de flesta fall ingen 
efterbehandling 


e ökade utrymmen — torkrummet kan användas for mer 
ekonomiska ändamål 


e effektivt utnyttjande av dyrbar värme tack vare termo- 
statreglering 


e varsam behandling av tvättgodset 


Calors torktumlare TT 700 har lämplig storlek för hyreshus, 
villor, större hushåll, pensionat, hotell och naturligtvis för 


små tvätterier. 
Begär offert fran VERKSTADS AB CALOR 
BROMMA - TELEFON 28 25 10 


FILIALER: MALMÖ, tel. 12950, GOTEBORG, tel. 23 3103 


| 


den har skadan 
nödvändig? 


| bsolut inte! Den hade lätt kunnat undvikas om grund- ständig och helt underhållsfri sockelyta. Och lättbetongen 
rsisoleringen suttit INVÄNDIGT. Sockelputsen hade inte hade legat torr och väl skyddad. Väsentligt mycket billi- 
bes inte: fuktisoleringen heller. Betongen — gjuten mot gare hade det blivit också — Aven bortsett fran under- 
t eller profilerai form — hade bildat en slagfast, frostbe- hallskostnaderna. SE SJALV! 
SA HAR mycket tjänar Ni pa INVANDIG isolering — oavsett isoleringsmaterialet 2 
| | ae | | (kalkyl SAR Centralkontor): 
UTVÄNDIG ISOLERING Keim? | 
Spritputs med cementbruk (sockelputs), vattenisolering (under mark), = 
| cementslamning, värmeisolering (10 cm lättbetong), 15 cm betong, form 
av raspont. Betongen pa insidan obehandlad ............0....eeeeees 65:12 
1 
INVANDIG ISOLERING 7” 
| Utvändig form av kantskurna bräder, 15 cm betong, värmeisolering (10- 
cm lättbetong) samt invändi puts med kalkbruk ......... ae oe. hoe | 59:05 
| BESPARING med INVÄNDIG isolering ; | 6:07 
D:o om sockelputsen ar natarmerad .......... fis Sane RSA ia :- 


SÅ HÄR mycket tjänar Ni YTTERLIGARE om den invändiga isoleringen utgöres av 


t-PLATTOR ikalkyl SAR Centralkontor): 


| | Es z 7 cm t- 10 cm lätt- Besparing med ! 
| KOSTNADSJÄMFÖRELSE KR/M? isolering betong t-isolering 
k = 0: 86 k = 0: 87 Kr/m? 
Materialkostnad, fritt bp] i Sthlm *) *) 
7rem t-plattor ss. bis s SR RR ae nr) JV ÄRE bl | Ear ese 
TOFOm Lättbetong 0:4) a elete susen eos 82325 (a we 
IE Spill 10°%o ..... Maiti sacra 0: 62 0: 83 
| Arbetskostnad....-.-.....- aoe 
Allm. omkostn.: 30 2/0 .........+: 
3:50 . 
Avgår FaäbattitsplattOr, essens: Deyo sf | ete acco libs = ade 
resp. bonus lättbetong .........-.. ee SES eh eS 
| ay JAMFORELSEKOSINAD .........-. | | | 
sigillet > Lz +) Kolla gärna siffrorna och sätt in Era egna värden. 
Er Gores jämförelsen mellan UTVANDIG lätt- KR/M?2 SAMMANLAGT 


I etongisolering och INVÄNDIG t-isolering 
blir den ungefärliga samlade 


a INVA 
BESPARINGEN....................... 9250-12350 ee 


tjänar Ni sa har mycket 


IRAULLSPLATTFABRIKERNAS FORSALJNINGS AKTIEBOLAG 


Dr Widerstroms gata 76, Hägersten. Tel. 881540, 881550 
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~< 


We 


kraver kvalitetstryck 
Lat Esseltes resurser 

hjälpa Er att sälja — 

genom trycksakernas 
förstklassiga utförande 


får Era produkter 


; en positiv uppmärksamhet 


ESSELTE AKTIEBOLAG 


Tryckerternas Försäljningsavdelning 


229500 RIKS 229540 VASAGATAN 16 STOCKHOLM j 
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MALERIFIRMAN 


LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 


ibygenads- och Reparationsarbeten 


Fackkunnig personal 


Infordra kostnadsférslag 


SYDÖSTRA SVERIGES 


GGNADSGILLE 


| KALMAR e Telefon: 15550 
| 


Utför alla slag av: Byggnadsarbeten 
M4dlningsarbeten 
Värme- och 
sanitdra- 
samt el-arbeten 
Platarbeten 


Smidesarbeten 


en kupoli guld © 


har det väldiga Gyllene Templet i 
Amritsar i Indien blivit sedan sikher- 
na i århundraden offrat rent blad- 
guld för att täcka kupolens fasad till 
gudens Gra. Idag skimrar helgedom- 
en som stigen ur sagans värld, en 
fantastisk, — gyllene | skénhetsupp- 


levelse. 
en fasad i ee 
aluminium 


motsvarar nutidens krav på repre- 
sentativa fasader. För affärscentra, 
kontorshus och även för centrala bo- | 
stadsområden är aluminium som ~ 
fasadbeklädnad ett material att ha i A 
tankarna. 


Ja 


JAL spontaluminium = 


är ett profilpressat fasadmaterial — 
underhdllsfritt och lattmonterat. = 


JAL-spont levereras dels som kom- ee Sk 
pletta »skräddarsydda» montageen- sd a 
heter, dels i standard som meter- te 
vara i sju olika profiler. ee 
Be 
5 
Ss ont Gr marknadens oesn 
JA äl P sg konkurrenskrafti- ae 
alumintum gaste aluminium- Swag 
fasad. ty 
Reawidkareaaian 41, Stockholm - Tel. 10 52 67, 20 48 05. 
ee) Vir ee aa eet el eect amet eee Boe {kia 
TILL J. A. LILJEROTH & SON AB I aa 
Kammakaregatan 41, Stockholm C. | a 
Vi vill veta mer om JAL-spontaluminium | vie 
och önskar I Ra 
prospekt i 
OC profilprover | Pre 
Nam nh scr orties Sof cope 3 20 BAS | 3 
| f 
FIG ee Bebe ae. tok Pola | 
Adress | 
| 
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vän med verktygen 


HOLMEN BOART 


den sandfria boarden 


| sand skiljer vi av årligen 
32 000 kg vid var tillverkning av 
- HOLMEN BOARD 


BACKA-HOSJO AB - SPARREHOLM 


Dotterféretag till Holmens Bruks och Fabriks AB 


a ee AA AR r— Vr 


VÄSTSVENSKA GOLV 


Ånäsvägen 26 


Göteborg 


Tel. 195041, 195021 


Parkett-, Linoleum- 


Plast-, Gummigolv 


Golvslipning 


2 


20 profiler 
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Holmen-Board skonar verktygen och minskar verktyg 
kontot. Sandfriheten tillsammans med Holmen-Boar 
övriga förnämliga egenskaper ger Er en board som 


värd fackmannens beröm: den bästa man kan få. 


NY 


; -stegramkanh 


/ färger 


halkskydd slitskydd 


Friktionsbeläggning av gjuten asbest infälld | 
i aluminiumprofiler. j 


| 


EAN BENNETTER AKTIEBOLA 
segeibatsvagen 7, STOCKHOLM Tel, 54 023 § 


| 
| 
| 


INGA PROBLEM VID 
UPPVARMNINGEN! 


S talplat 


KOCOVERK FAS-profil löser problemet, att på 
ett enkelt och prisbilligt sätt täcka fonstersmy- 
gar, samtidigt som den är sa utformad, att den 
dels ersätter det traditionella fonsterfodret, dels 
ger upplag och skydd för väggbeklädnad samt 
kan anslutas till fönsterkarm med betryggande 
täthet. Alla risker för sprickbildning är även 
uteslutna genom denna metod, som dessutom är 
praktiskt taget underhållsfri. 


mindre bränsle 


KOCOVERK FAS-profil är utförd av profilpressad fr 
| stålplåt eller lättmetall som levereras ugnslackerad mera varme 


i ett flertal standardfdrger. 


Genom KOCOVERK FAS-profil bortfaller en 
mängd arbetsmoment pa arbetsplatsen och där- 
igenom sker en betydande inbesparing. 


VÄGGSEKTIONEN 
(sedd uppifrån) 


det förstklassiga dubbelfönstret, med gias slipade enligt 
Duplexmetoden, är värmeisolerande året runt; 


JAM a aaa aaa RES 


— löser alla kondens- och rengoringsproblem 

— tillåter större glasytor 

— minskar draget från fönstren 

— är säkrare och lättare att montera 
— ger god ljudisolering. 


| 
|| 


Var god kontakta Er glasleverantor for 
narmare upplysningar. 


i) = 1. Ram av rostfritt stål Agent: AUG. EKLÖW AB 
K) K O C O V R K x LA Brunkebergstorg 11, Stockholm 
SÅ 4. Duplexslipade glasrutor Tel. 230620 
EN OLSSON & Co VERKSTÄDER AB 
SSR SEN LES GLACERIES DE LA SAMBRE S. A. 
SOLLENTUNA - Tel. Sthlm 35 25 35 : Riks 35 40 00 
AUVELAIS - BELGIQUE. 


| 
HH 
| 
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Ni köper det hos impregneringsverk och 
tradvaruhandlare. Begär vår leverantérforteckning! 


BOLIDENS GRUVAB IMPREGN.-AVD. STOCKHOLM, TEL. 23 26 20 


Ljust, varmt och _ 
imfritt med 


Thermopane 
ISOLERGLAS 


(inregistrerat varumärke) 


dubbel- och 
trippelrutor | 


Modernt isolerglas med konstanta isolerings- 
egenskaper, fritt från invändig fukt, imma och 
regnbagsfarg... ja, da skall Ni välja ”THER- 
MOPANE ISOLERGLAS” där det hermetiskt 
slutna mellanrummet mellan rutorna inne- 
håller torrluft. Men därutöver har ”THER- 
MOPANE ISOLERGLAS” dubbel- och trip- 
pelrutor bra k-värde — 1,74—3,03. 


Hundratusentals ”THERMOPANE ISOLER- 
GLAS”-enheter över hela Europa har redan 
banat väg för mera ljus och tidsenlig kom- 
fort. Besluta Er nu — tala med Er glas- 
handlare redan i dag om ”THERMOPANE 
ISOLERGLAS” — det moderna glaset — en 
produkt fran 


GLACES ET VERRES (GLAVER) S.A. 


4, Chaussée de Charleroi — Bruxelles 
Tillverkare av alla glasprodukter för byggnader 


” Arkitekturens historia är verkligen en 
historia om kampen för mera ljus och 
mera fönster.” 

Le Corbusier 


5 
TI 
0 


TAPETER 


MALMSKILLNADSGATAN 30 
(mellan HAMNGATAN & BRUNKEBERGSTORG) 
ETABL. 1849 
TEL. 10 04 36, 10 04 37, 10 04 38 


DETALJAFFAR FOR 


AKTIEBOLAGET KABERGS TAPETFABRIK 
STOCKHOLM 


C. E. Carlssons Måleri 


HANROVAGEN 4 FALUN 


> Utför allt inom branschen 
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SPOKNOL moderna BADRUMS( 


som kombinerar bade vattenisolering och ytbelaggning på ett enl 
ekonomiskt sätt. Det kan laggas i stora ytor utan skarvar ol 
effektiv tätning till väggar och sanitetsgods. SPOKNOL är bestani 
vatten och överlägsen ifråga om slitstyrka. Väl avvägda färger o 
ger lättskötta golv. På alla SPOKNOL-golv lämnas garanti och lä 
specialutbildade montörer. Offertförfrågan ställes direkt till: 


FIRMA SPOKNOLGOLV 
EKSJÖ Tel. 812 


yggnadsteknik 


NIOR ANDERS AMILON 
NSULTERANDE INGENIORSBYRA 


+ varlsgatan 9, Hälsingborg. Tel. 210 94 
"fByggnadskonstruktioner — Utredningar 
)Byggnadskontroll — Grundundersökningar 
i| 
MLKER ANDERSSONS, Linköping 


i) 
t ib ai 4. Tel. växel 293 75 


»Byggnads-, VVS- och El-teknik 


) tGSTROM & GÖTHBERG 


; oh onsulterande ingenjérsbyré 

ik ungspassagen, Göteborg. Tel. 11 81 83, 13 81 93 

‘Hus-, Brobyggnader. Industrianlaggningar. Grundunder- 
ökningar. Kontrollantskap. Mass- och Kostnadsberak- 
ningar. Värderingar m. m. 


. BJERKING 


; ‘onsulterande Ingenjérsbyra 
| Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. vaxel 494 80 
us- och industribyggnader 
ob Apetaatan kontrollantskap, utredningar 


I | 
| ARLES BLOMKVIST 


i 
FSturegatan 4, Stockholm. Tel. 61 67 68, 61 67 73 
li I Byggnadskonstruktioner 

i} i Kontrollantskap 


THUS BYGGNADSBYRÅ, Göteborg 


3 I Kobergsgatan 23. Tel. 21 4600 
BD Pe epuadsineénjor Ake Södergren. 
| Alla slags ritningar till alla slags byggnader. 
i Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandlingar. 


Va 
H 


ESTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
| n ENS INGENJÖRSBYRÅ AB 


| Vattugatan 9 A, Stockholm C 
| Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
| | Husbyggnadskonstruktioner 


; enjörsfirman 
| |GGKONSULT 


| Tekn. lic. Göran Larsson 

| Dybecksgatan 33, Västerås. Tel. 433 00 

| ass och industribyggnader. Bergrum. Broar. Kajer. 
| | Kontroll 


GGKONSULTER I GÄVLE AB . 

| Karl Hj. Jansson — Anders Losberg 

Huvudkontor: S. Stapeltorgsgatan 16 B 

| Gävle tel. 229 39, 229 40 

| Avdelningskontor: Vallhallavägen 1, Ludvika, tel. 143 00 

| Hus-, bro- och industribyggnader, Konstruktioner, 
Grundundersékningar, Besiktningar, Kontroll 


Ingenidrsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB 


Nybrogatan 28, Stockholm 
Tel. 67 66 51, 67 66 43, 67 45 51 


Massberakningar — Kontraktsmassor } 
Byggnadsbeskrivningar — Byggledare 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 


Civilingenjör SVR Åke Magnusson 
Brunnsgatan 17, Jönköping 

Tel. Växel 199 60 AAG 
Byggnadskonstruktioner, Utredningar. Kontrolahtskäpia 4 


BYGGTEKNIK B. Gruvstedt 


Konsulterande Ingenjérsbyra 

Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 
Byggnadskonstruktioner. Byggnads- 0. Betongkoniröll 
Besiktningar. Fastighetsvärdering. Behörighet att utföra 
besiktning av byggnadshissar m. m. 


Ingenjörsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 


Civiling. SVR V. Ganslandt. Byggn.-ing. J. Vittstrand 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll. 
Besiktningar 


HAGEVIKS INGENJÖRSBYRÅ, Linköping 


Ingenjör Gösta Hagevik, Torggatan 6. Tel. 400 25 
Byggnadskonstruktioner — Industribyggnader | 


ALFRED HAGLUND 

KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ | 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 
HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 


Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- NG 


handlingar. Besiktningar. Kontroll. 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, 723 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader ': 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


N. HERMANSSONS INGENJGRSBYRA 
O:a Långgatan 11, Mariestad, tel. 1219 


Projektering, konstruktioner, kontroll och besiktningar 


ERIK HEROLF | ye 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader. 
Grundundersékning — Fullständigt laboratorium. 
Bestamning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar | 


HUSBYGGNADSBYRÅN 


von Rosensteinsvägen 3, Kumla. Tel. 711 85 


Byggnadsteknik och allmänna arbeten 
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Byggnadsteknik 


HKB HUSKONSULTBYRAN AB 


Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1. Telefon växel o10/23 03 60 
GÄVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 


Industri- och Husbyggnader. 
Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJORSBYRA AB 
Huvudkontor: Riksradsvagen 67, Sthlm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torégatan 33, Sthlm-Enskede. Tel. 48 01 27 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsstatik 
Konsult for Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 1329, 2621. 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489. 
Projekterar och kontrollerar : bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför : konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m. m. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJORSBYRA 


Skebokvarnsvagen 251, Stockholm-Bandhagen 
Tel. 86,10 26, 475401, 47 5402 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJOS INGENJORSBYRA AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 


Utför Byggnadsprojektering. Byggnadskonstruktioner. 
Grundundersékningar. Varme-, Ventilations- och Sani- 
tetstekniska program till Industri- och Husbyggnader 
av alla slag samt Vag- och Broprojektering 


KARL G. H. KARLSSONS INGENIORSBYRA 


Topeliusvagen 17, Smedslatten 
BROMMA 


Tel. Linjev. 26 00 16, 260017, 26 01 02 


TITUS KVIST 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Södra Vägen 12. Göteborg. Tel. 20 56 94 
Industriprojektering 


Byggnadskonstruktioner. Kontroll 
Grundundersokningar 


KOKSPLANERINGEN 
Ingenjör Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 19 30 19 


Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S.. G. LEVIN 
Civiling. svr, Linnégatan 65, Stockholm. Tel. 61 71 21 


Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 
byggnader 


EE AR en | 
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A.-B. VICTOR MÅNSSON 


Pore 
ANV 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


a 


NILS LINDSTROM 


Blockgrand 5 Visby, Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 

Konstruktioner 

Kontroll 


LOOSTROM & GELIN | 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 3759, II ort 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar —%j 
Besiktningar. — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 1716 10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontri. 
Varvsanlaggningar 


SVEN LUNDBERG, Byggnadsingenjör 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Kontor, Radhusgatan 1, Sundsvall. Tel. 566 04 


Bostad, Tradgardsgatan 2, Sundsvall. Tel. 566 04 
Projekteringar — Varderingar — Kontroll 


INGENJOR ERIK MELIN > 
Valhallavägen 140, Stockholm. Tel. 61 49 06 
Konsulterande ing.-byra för KÖKSANLÄGGNING. 
Specialitet: Centralkék för sjukvardsanstalter, skolle’ 
industrier, restauranger m. m. 


CIVILINGENJOR BERTIL MULLER 


Konsulterande Ingenjérsfirma 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersékningar - Industriprojektering | 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


Konsulterande Ingenjérsbyra 

Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 11 | 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggna . 
m. m. samt vag-, vatten- och brobyggnader. Konstrug 
tioner i armerad betong, järn och tra. Grundunders¢ 


| 
S| 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. | 


INGENIÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON | 


Gulmårastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


ORRJE & CO 


Stockholm. Tel. 51 70 33, 51 70 63. Specialavdelning föl | 
geotekniska utredningar för byggnadsplanering, hus- |) 
byggnader, vägar m. m. Sättningsberäkningar sikt- od 
slamningsanalyser med tjälfarlighetsbestämningar | 
Avd. kontor i Göteborg för geot. utredningar Tel. 1417: 


SUNE PETERSON it 


Idrottsgatan 5, Tranås. Tel. 122 20 | 


| 
. . =H 
nader. Byggnadsritningar. Kostnadsférslag. Arbetst!! 
skrivning. Kontrollantskap. Konstruktioner 


Konsulterande för industri-, bostads- och lantbruksbyg 


i 
i 
| 
i 
: 
| 
| 
| 


+ 


| ffpuanesteknik 
i 
[MANNESHOV, Malgomajv. 1, Telefon Vx 180235 
i RKOPING, ehictindesetan 50. Telefon 67035 
sulterande Geotekniker och Geologer 


ekniska undersökningar f. samhallsplaner 0. byggnadsverk 
‘tisk-geologiska utredningar. Geotekniskt laboratorium 


IBLOMS KONSULTERANDE 
GNADSBYRA 


4 
By] rjärnavägen 18, Borlange. Tel. 125 47 bost. ankn. 


"Ritningar och konstruktioner för hus- och industri- 
iy poysenader, jordborrning och markundersékningar, utred- 
ningar, kostnadsberäkningar, värderingar och kontroll. 
i EL ka SA 
I 


INBERG & HÖGSTEDT AB 

}Arkitekt- och Ingeniörsbyrå 

FH Södergatan 26, Malmö. Tel. 705 35 (växel) 

Tf Lektor G. Winberg, Arkitekt sar Civiling. svr S. Hög- 
istedt. Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, 
| Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar 


ZETTERBERG 


Civilingenjör svr. Konsulterande Ingenjérsbyra 
Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
Industrianlaggningar av alla slag 

I Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


H 


| lektroteknik 


| 
GENJOR STIG BERGSTROM 


| Tekniska konsulteringsbyrån 
I Pilgården, MALMO Tel. 237 86, 97 86 13 
| Leveransprogram för alla slag av el-installationer 


i || Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


JEKTRISKA KONSULENTBYRÅN 
| Ingenjör Paul Avén 

|S. Hamngatan 29, Göteborg C 

| hel 10.07 32,°10 57 32. Bost. 16 21 75 


Projekt och leveransprogram för kraft- och belysnings- 
anlaggningar, hissar och askledare, svagstromsanlagg- 
| ningar. Kontroll och leveransbesiktningar 


LEKTRISKA PROVNINGSANSTALTEN AB 
| Grev Turegatan 14, Stockholm. Tel. 67 02 70 
|| Surbrunnsgatan 4, Göteborg. Tel. 13 57 30 
Klostergatan 25, Örebro. Tel. 12 46 55 
1 Belysning, kraft, hissar, signalanläggningar. Elektrisk 
| uppvärmning, elkök, eltvätt 
| | Innehavare medlemmar i Sv. Kons. Ingenjörers Förening 
| EKTROTEKNISKA BYRÅN 
Ingenjör Einar Danielsson 
I Kyrkogatan 4, Gävle. Tel. 116 77, bost. 103 02 
Utför Entreprenadhandl. för elektriska anläggn. Kontroll 
och Besiktningar 


Ad 


ick Sie AL ek 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 


NILS G. ENBLOM 
Konsulterande Elektroingenjör 
Eskilstuna, Carlavägen 39, Tel. 420 90, 449 45 


Leveransprogram, kontroll, besiktningar för elektr. an- 
läggningar. Utredningar, anbudsgranskning. Leverans- 
kontrakt. 


GUSTAV MAGNUSSONS 
KONSULT. INGENIÖRSBYRÅ AB 
Danderydsgatan 9, Stockholm 26. Tel. 23 43 30 


Utredningar, program, kontroll, besiktningar. Kraft-, 
belysnings- och signalanläggningar samt hissanläggningar. 
Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 


Växjö Tel. 124 02, 146 82 

ae PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL j 
ERE Barrage Se re BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 3 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR S 


Värnamo Tel. 121 35 


G. SJOLANDERS KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA FOR ELEKTROTEKNIK | 
Barnhusgatan 20, 6 tr., Stockholm C. Tel. 24 14 30 


Modern kraft-, belysnings- och svagstrémsteknik 
Utredningar och program — Kontroll och besiktningar 


T. WIDEBERGS INGENJORSFIRMA 
Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna. 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


SVEN WESTERGREN & CO 
Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 


Utredningar, granskningar och besiktningar 


AXLANDER och ROSELL 
KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Valhallavägen 192, Stockholm. Tel. 63 08 10 
Filialer: Göteborg, tel. 173520. Örebro, tel. 12 20 43 


Cc. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 11 66 24, II 66 54 
Varme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: 
Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 
Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjérers, 
Förening 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


GUNNAR NORDENHAMMAR fu i 1 


Kungsgatan 8, Karlstad. Tel. 100 08, 118 00 


Konsulterande ingeniérsbyra for varme-, ventilation 
och sanitetstekniska anlaggningar. 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 


Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitära anläggningar 


Ansluten till S. K. V. S. Kontroll och besiktningar 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRNE 
Men 7 Stockholm. Tel. Sai 02 ne 


== 


N. JANSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Strandvägen 5, Västervik. Telefon 136 00 
Upprättar förslag för värme-, ventilations- och sanitets- 
_ tekniska anläggningar. 


tekniska fy ret 
Ansluten till S. K. V.S. 


THORVALD PALMER 
Rademachergatan 16, Eskilstuna. Tel. 405 10, 405 11 


aves 3 Konsulterande ingenjör för värme-, ventilations- oc 
Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för sanitetsanläggningar. Programhandlingar, utre dningt |: 
industri, skolor, bostadshus m. m. bch Kontroll 


BÖRJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRA 


Ingenjör P. A. Prenell 
Ferkensgrand 61, Stockholm C 
Tel, 10 25 34, 10 25 79, II 83 00 
Medlem av S. K. V.S. 


KEDBRANT & WICKBERG 
INGENJORSBYRA 


_ Konsulterande ingenjörer 


Varme-, ventilations- och sanitetsteknik. Kontrollantskap 
S. Kansligatan 11, Gävle. Telefon växel 29795 


KONSTRUKTIONSBYRAN KNUT RUDGREN, KONSTRUKTIONSBYRA 


Konsult. Ingeniérsfirma D. A. Carlsson ' 

Varme-, Ventilations- och Sanitetsteknik m. m. 
Drottninggatan 114, Stockholm. Telefon 31 15 28 
Ansluten till S. K. V.S. 


Birger Jarlsgatan 36, Stockholm. Tel. 11 79 19, 11 08 


Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanite’ 
tekniska anlaggningar 


Kontroll, besiktningar och utredningar 


-KYLTEKNISKA BYRÅN BENGT HOLMER 
L. S$. T.F. 


Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- . 
troll och besiktningar. Isoleringsbeskrivningar 


INGENJORSFIRMAN SUNE RYGARD 


2:a Långgatan 53. Göteborg 

Tel. 245926, 246916, 246917, 246918 
S-MAN klimat system. 

S-MAN varmeslinga. 


RORTEKNISKA BYRAN AB 


F. LARSSON ; 
Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 A. Nyström, V B:son Roxman, T. Ericson, A. Thingwa 
A 


Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations- och ; ae Pasne® 
sanitära anläggningar m. m. Feonsulterande ecw cre for varme-, ventilations 
Utredningar, program. Kontroll och besiktningar och sanitetstekniska anläggningar. Norr Mälarstrand 2d} 


Ansluten till S. K. V.S Stockholm. Tel. 50 60 12, 52 44 44, 524445 | | | 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Gunnilbogat. 8 — Västerås — Tel. 494 00 
Bon Ns ingenjörer for Värme, Sanitet. Laon 

yla | 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll | 


LARS WENNBERG 
Konsulterande ingeniörsbyrå 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08 
Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 2770 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanita 
anläggningar. Kontroll och besiktningar | 


LARSSON & Co, L. B. 


L, Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjorsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 

Stockholm O. Tel.: 63 09 75 växel. 


RAGNAR LARSSON 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 
Birger Jarlsgatan 31, Stockholm. Tel. 20 23 42 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitetstek- 


niska anlaggningar. Kontroll, besiktningar o. utredningar 
Ansluten till S. K. V.S. 
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wentilationsteknik 


KONSULTBYRAN AB 


[orem 


| Varme — Ventilation — Sanitet 


Hi Ingenj ör Erik Göransson 


} RGENUDDS 
iGGNADS AB 
4zarvaregatan 13 B. Tel. 122 35 


Itför alla slags byggnadsarbeten 
ostnadsberadkningar och utredningar 


I 


ul BODEN 
fe lIGGNADS AB 
HLGOT KARLSSON 
ik el. Växel 131 80 
| BORLÄNGE 


Avdelningskontor: Filipstad. Tel. 1600 


il 
=.NDELLS 


’GGNADSAKTIEBOLAG 


| Tel. 119 92 


for tel. 111 92 
BORLÄNGE 


7 
AURITZ LARSSON 


GGNADSAKTIEBOLAG 


6épmangatan 18, Tel. vx 471 50 


j 


i 
H 


i 

I 

free på erfarenhet och kvalitet 
| ESKILSTUNA 


ten lectures on SWEDISH ARCHITECTURE 


De föredrag, som hösten 1946 höllos inför en grupp engelska arkitektstuderande, 


Yarme-, kyl-, sanitets- och 


} Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 


I Kyrkogatan 28 B, Gävle. Tel. 279 16, 279 18 

: Adlerbethsgatan 17, Stockholm. Tel. 50 58 22 

Utför entreprenadhandlingar för: Varme-, Ang-, Ven- 
tilations- och Sanitetstekniska anläggningar. Vatten- 
| och avloppsanlaggningar. Kontroll och besiktningar 


ÅNGTEKNISKA BYRÅN 


Sven E. Wassberg 
Cederbourgsgatan 9, Göteborg S. 


Tel. 18 60 20, 18 61 29 
Konsulterande ingenjörsbyrå för 
Ång-, Kraft- och Värmeteknik 


- & SANITETSTEKNISKA BYRÅN SK : ; 
ERIK OHRN, Konsulterande ingenjér 


Ansgarigatan 8, Stockholm. Tel. 68 90 07 
Varme-, ventilations- och sanitetsteknik 
Kontroll och besiktningar 


BYGGMASTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Högbergsgatan 44 


Tel. växel 44 96 55 
STOCKHOLM 


ALF CEDERGREN 


Byggnadsfirma 
Vegagatan 13. Tel. 31 52 04, 31 92 20 
STOCKHOLM 


BYGG-OLEBA 
OLLE ENGKVIST AB 


Sjöbjörnsvägen 16 


STOCKHOLM 


OLOF af FORSELLES 
Byggnadsingenjör 
Linnégatan 57 
Tel. 62 15 15. Bost. 62 12 14 
Nybyggnader, Reparationer 
Specialitet: Grundförstärkningar 
STOCKHOLM 


VÄRMETEKNISKA 
PRÖVNINGSANSTALTEN AB 
Bjurholmsgatan 1, Sthlm. Tel. Växel 44 96 75. 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 


BYGGNADSFIRMAN 
ZETTERBERG AB 


Artillerigatan 28 | 
Tel. 62 08 33, 61 04 02, 62 43 30 
STOCKHOLM 


ANDERS DIÖS AB 


Byggnadsfirma 
St. Torget 3 

Tel. växel 393 50 : 
UPPSALA 


BYGGNADSFIRMA 
TEGEL & BETONG 
J. Hermansson 
Drottningg. 34, Tel. 12 16 44, 12 78 44 
Husbyggnader — Industribyggnader 
OREBRO 


Sändes portofritt om likvid insättes pa vårt postgiro 3124 
BYGGMÄSTAREN, Förlagsavdelningen 


Kungsgatan 32 — Stockholm 


| ha bearbetats och utgivits i bokform. Priset är kr. 5:— 
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Akustikmaterial 


STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna T. 35 25 10 
Akustikplattan Gipsi 


Aiuminium och -legeringar 


AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg 28, Sthlm 
Tel. 23 09 20 


Asfalt och asfaltarbeten 


BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STROM Stockholm Tel. 11 21 54 


Fim Bastuaggregat 


AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Så Betong och betongvaror 


‘KOMMANDITBOL. BETONG, 
SANDER & Co Hednoret 


Tel. Boden 65016, 650 60 


Fabriken, Kalix Tel. 300 


_ Fabriken, Bastuträsk Tel. 37 


_ AB BYGG-ZATA Storg 6, Sthlm 
Tel. 6075 35, 6038 30 


: -Bleck- och platslageri 


ERNST ENGBERG, PLATSLA- 


_ GERIVERKSTADER Hagag. 12, 


Sthlm T. Vx 309017, 31 43 65 


BR. MAGNUSSONS PLATSLAG. 
Gylle -Borlange. Tel. 121 45 


Svetsning — Platarbeten av 
alla slag 
Byggnadssmiden, 


Reparationer 


STIG S PETTERSSON 
> Platslagerikonsult. 


Brunnsgr. 5, 
Sthlm Tel. 217080 


_ PLATSLAGERI AB 
_. BLIXT & CO, Örebro 
- Kanalg. 18. Tel. 1162 32 


AB J G SCHUBERT & SON 
Grev Tureg 29, Sthlm Tel. 62 47 99 


-Branddorrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 13675 


AB KASSASKAP & BRAND- 
DÖRRAR Ulvsunday 154, 
Ulvsunda Tel. 258913, -14 


Syggnadsmaskiner 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Tel. 1 och 3 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 3072 

Malmö > 11170 

Sundsvall > 589 67 
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Byggnadsmaterial 


WAHLIN & CO AB 
Vretenborgsv 5, Sthlm 42 
Tel. 190455 


Byggtorkar 


AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Cement 


CEMENTA Sthlm, Malmo, Gote- 
borg Representerar »Bla-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes a 
alla platser 


AB GULLHOGENS BRUK 
Skövde Tel. 106 20 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 


Cementvarufabriker 


KUNGALVS CEMENTVARU- 
FABRIK T. Kungälv 100 22, 106 10 


Dorrar och portar 


BYGGMATERIAL LINDVALL 
& Co AB Göteborg T. 19 70 80 
Tak- & Vikportar. FORS-PORTEN 


FINNE & CO K/B 
Lingbo Tel. 83 
Släta dörrar 


AB JÖNKÖPING-VULCAN 
Avd. Star-produkter 

Jönköping 

Tel. 196 40 

AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 


SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstav 12 Sthlm K T. 52 07 50 
Göteborg 19 70 20, Malmö 728 25, 
Sundsvall 575 85, Luleå 142 40 


Fasadtegel 


AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


Fönster 


AB BRÖDERNA LIND 
Uppsala Tel. 456 66 
Vridfönster 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


AB TRETAM Oxelösund T. 30604 
» Hermetic-fonstret> 


ATVIDABERGS-FONSTRET 
Åtvidabergs F6nsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 


GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Mélndalsy. 59. 20 04 50 Gbg 


Golvbelaggning 


AB ALF STIGENS Fabriker 
Sandared Tel. Boras 551 70, 
Stockholm 63 25 18 


Gravmaskiner 


F: A HERMAN BENGTSSON 
Karlstad Tel. 18762. Ythyr gräv- 
maskiner o. bandtraktorer 


AB DALA MASKINGRAVNING 
Hagav.14,Borlange.T.107 23, 142 27 


BYGGNADS AB C P LIND- 
BOM & SON S. Kungsg 25, Gavle 
Tel. 294 40 


GRAVNINGSBOL. SCHAKT- 
TJANST Karlstad. Tel. 175 18 


Inrednings material 


AB MJOLBY INTARSIA 
Mjölby Ribboard — Profilerad 
panel i 4deltra, Rollywood — 
Fanérvav f. väggbeklädnad m.m. 
Crosswood — Fanérflatningar f. 
takbekladnad o. radiatorskarmar 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BRODERNA HEDLUND 
Hammarbyv 40, Sthlm 20 
Tel. 4408 90 även 4001 30 


KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 11417, 108 27 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 

Jarnkonstruktioner - Cisterner - 
Rör - Grovplatrér - El. o. Gassvets 


SVETSTEKNIK . 
Eskilstuna Tel. 702 23. Utför allt i 
rep.konstruktioner o. byggn.smide 


Kalk 


KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


Kladskap 


AB NORDVERK, 
Uddevalla. Tel. 141 00 


Kylrumsdorrar 


"HARRY HOLMDAHL AB 


Ystad Tel. 13675 


Ledstanger 


K E OLSSONS SNICKERI- o 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg 24, Sthlm, Tel. 31 70 41 


Ljuskopiering 


STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 10 42 07, 
114207, 111092 


caupeane 


AB DALBY sonen 
Dalby Tel. Lund 504 50° 


GÖTEBORGS SIPOREXFAb 
AB Göteborg H Tel. 22 840 


ISOLERINGS AB LATTO 
Huddingevagen 470, Älvsjö 
Tel. 47 6430, 475351 


Markiser o. persienner a | 


AB P ERICSSON & CO = | 
Tennisstadion, Sthlm 6 T. 23 3%! 


på 


Odinsplatsen 3, Gbg C T. 7: 


a 


ul bl 


i ey 
Masugnsslagg, pe | bl 


S. MATTSSONS PLATTSA 
NINGS AB. Borlänge, Vx By 


RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv 35 Nacka 
Tel. 162645 


NYA MURBRUKSFABRIKE a 
I STOCKHOLM AB 
Jungfrugatan 8, Stockholm — 

Tel. 63 09 80 


Malaremastare 


kyrkag 112, Sthlm Tel. 69 20 5 Il: 


HOLMQUISTS MÅLERI: 5 |: 
Linköping Tel. 267 50, Sunes 
Tel. 632 59 Entr. för statl., ko 
o. priv. inrättn. i hela landet. 


AB ARNOLD LUNDELL of 
Målerirörelse T. 20 66 58, 16 270! 
Goteborg. Hus- o. Rostskyddsmi th 


fl 
Möbler och inredningar — IE 


AB SVENSKA MÖBEL- 
FABRIKERNA Bodafors ; 
Kontor Myntg 5, Sthlm (nya | 
Kanslihuset) T. 2071 30, 20720 


Oljeeldningsanlaggningar _ 3 


SVENSKA NU-WAY AB | 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 44 84 05 


Plattsättningar 


AB BRÖDERNA RE | 
Gävle Tel. 22002, 226 02 | 
Försäljn. o. montering av | 
vagg- o. golvplattor, Kostamosi 
plast- o. linoleumplattor - 


JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB - 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm 
Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


)fsenningar 


s; PRESENNINGUTHYRNING 
flav 9, Sthlm Tel. 11 11 36, -39 
TL |; andsg 1, Gbg T. 14 52 16, -17 
i sg 14, Malmö T. 189 29, 144 39 
| Whég 21, N-kép. T. 21744, 62300 
ie He 22, Sundsvall T. 55149, 15785 
iningar 


Ld N ASFALT AB 
täleborg C. Tel. 173570 
. palningar av alla slag 


"i 
iB 


. 
Ny 
y 


iweteringsmattor 


DCKHOLMS REVETERINGS- 
BRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
veteringsmattan Ideal 


rentreprenorer 


” AUSENS AKTIEBOLAG 
jo nelgatan 16, Stockholm 
id). 22 88 20 


I 

‘YFVINGS RÖR AB 

: ‘belnsgatan 55, Stockholm 
Sail. 2358 00 

Lä 


FÄRENADE ROR I GOTE- 
§P RG AB, Goteborg 
| Halinder. 9. Tel. 1456 63 


my J A JONSSON 
ssmOtev 259, Enskede 
Mii. 47 25 65 


‘STA KARLSSON ROR F:a 
vutsrog. 7D Göteborg 
150400 ankn. filial. Mölndal 


i 
43 P NAUMBURG & Co 
* Yorrlandsgatan 24, Stockholm C 


PGi, 23 00 80 


| 2 A SJÖGREN 
‘Master Samuelsgatan 16, Sthlm 
1. 222160 Etabl. 1888 


NKOPSREGISTER 


Skottkarror 


AB HORBY BRUK 
Hörby Tel. 383 
Ekebykérran 


G NILSSONS REDSKAPSFABR. 
Gisebo. Tel. Jönköping 50055 
Tel. Sthlm 0760/313 60 


Skyltar 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spanga Tel. 36 25 55 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslosa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 


EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg 3, Sthlm 
Tel. 200480, 208240 


INDUSTRI AB GLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornasa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i gra, ljusgra och 

brun farg 


Stenhuggerier och 
byggnadssten (forts.) 


OLANDS SANDVIKS 
BRUKS AB Persnäs 
Mele teas 25212 
Postbox 912, Sthlm 1 
Tel. 21 03 53, 21 03 54 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Radmansg 43, 
Sthlm Tel. 333407 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takpapp 

KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
AB MATAKI 


Malmo Tel. 730 00 
Utför även större taktackningar 


Tapeter 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg 5, Sthlm 

Tel. 11 15 37, -38, -50 


WINGQVISTS TAPETER 
G:la Brog 19, Sthlm Tel. 23 3050 


Tegel 


TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


Trappor 


AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 


Trakonserveringsmedel 


CERES 
Malmo Tel. 222 47 
Coppersat 


Travaror 


KARLSKOGA TRAVARU AB 
Skrag. 3, Karlskoga, Tel. 363 80 


Tvattmaskiner 
BERGBOLAGEN AB 
Lindesberg Tel. Namnanrop 
Tvdttaggregat och maskiner 


VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 

Tel. 28 25 10 

Tvättmaskiner, centrifuger, tork- 
tumlare, manglar, pressar 


Tatningslister 

AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Sevalonlisten av skumplast 


Vaggbekladnad 

AB ALF STIGENS FABRIKER 
Sandared Tel. Boras 551 70, 
Sthlm Tel. 63 25 18 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Varmeledningspannor 
STOREBRO BRUKS AB 
Storebro Tel. 8 
»Storebro»-pannan 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 2000 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Bygenadsentreprenad 


21 Stockholms folkskoledirektion uthjuder harmed på entreprenad uppförande av nybyggnader för Maltesholmsskolan, etapp II, i kv. 


Vallingklockan Persikogatan i Hässelby Strand, Stockholm. Total byggnadsvolym ca 15500m*. Entreprenadhandlingar erhållas mot depo- 


=) sition av 50 kronor hos Stockholms folkskoledirektion, Hantverkargatan 15, 1 tr., varje helgfri dag kl. 12.30—14.30, lördagar dock 


HB-BALKAR 


| | 
| ao 
‘| eGR) ISS 


HB-FACKVERK 


AB SVENSK TRABYGGNADSTEKNIK 


| Olof Dalins vag 14, Stockholm K Tel. 524326, 524328 
| Specialisten för fribärande träkonstruktioner 


101) 10.00—11.30 fr. o. m. den 3 april 1958. Anbudstiden utgår den 16 maj 1958. Se vidare Tidning för leveranser till staten den 1 april 1958. 


HYLLOR 


praktiska 


konstruktioner 


för kontor 


bibliotek = 
arkiv parrings 
laboratorier 

butiker Férsdljningsavd. 
privatinredningar = Karlavägen 89 — Stockholm O. 


Tel. 67 36 50 + 677675 : 6776 81 


Nu 
utkommen! 


SVENSK BYGGKATALOG 1957 — Samlingskatalog för byggvaror 


Svensk Byggkatalog är ett numera oumbärligt, 
dagligt hjälpmedel för de fackmän, som har att 
bedöma, välja och köpa byggvaror, bl. a. arki- 
tekter, konstruktörer och övriga konsulter; bygg- 
mästare, entreprenörer, inköpare; fastighetsför- 
valtare; byggherrar; byggnadsmyndigheter m. fl. 
och för alla andra, som i sitt arbete måste känna 
till aktuella byggvaror, t. ex. byggmaterialhand- 


lare, jarnhandlare, trivaruhandlare etc. 


Svensk Byggkatalog innehåller: 


@ systematiskt uppstallda informationsblad med detaljerade 
tekniska beskrivningar av byggvaror m. m. 

e aktuella översikter över bl. a. normer, standard, termino- 
logi, litteraturhänvisningar samt allmänna synpunkter på 


varors egenskaper. 


Svensk Byggkatalog ger: 


e aktuell kännedom om nya material 
e överblick över den svenska byggmaterialmarknaden 
@ översiktliga och jämförbara tekniska data för byggvaror. 


956 sidor, format A4, pris 15:— per ex. 


Rekvireras lämpligast genom att beloppet in- 


sättes på vårt postgirokonto 54033, varvid på 


talongen måste anges »Svensk Byggkatalog 1957» 


och antalet exemplar. 


AB SVENSK BYGGTJANST e "KUNGSGATAN 32 e STOCKHOLM C e TEL. 233055 


Katalogen kan även köpas vid receptionen hos Svensk Byggtjänst 


samt vid receptionerna hos Skånsk Byggtjänst AB, Malmö, och Byggcentrum Göteborg AB, Göteborg. 


ESSELTE, STHLM 58 


